
不锈钢钝化—不锈钢钝化液

产品名称 不锈钢钝化—不锈钢钝化液

公司名称 惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司

价格 26.00/KG

规格参数 佳一美牌:钝化液
JYM-101:钝化剂
惠州:钝化

公司地址 惠阳区新圩镇塘吓

联系电话 0752-3950016 15307523679

产品详情

不锈钢钝化 产品别名：不锈钢钝化剂 不锈钢钝化液 不锈钢钝化 面向地区：全国各地均可销售
浙江，江苏，上海等地 品牌：佳一美 产地：惠州 型号：JYM-101 主要用途： 本品主要用于所有奥氏体
不锈钢材料的本色钝化，如200.300系列等不锈钢，用于提高材料的耐腐蚀能力。处理后的工件不改变尺
寸和颜色。耐盐雾测试能力可提高6~100倍，佳可达中性盐雾测试780小时不生锈，由于钝化处理时会在
工件表面生成一层极厚、致密而不易破坏的转化膜。 操作工艺：
不锈钢高盐雾常温浸泡钝化液原液浸泡30分钟 取出清水洗净即可 典型工艺：
前处理——漂洗——活化——漂洗——钝化——漂洗——中和——漂洗——烘干 活化目的是使不锈钢表
面露出金属基体，以便于药液与金属表面直接接触，从而达到高的盐雾时间。凡有进行电解抛光、化学
抛光、机械研磨抛光，表面洁净、无氧化皮、锈斑的工件可以直接进行钝化
广泛应用于食品机械、医械、餐具、刀具、马达轴芯、五金电子、压力容器及通讯器材等，前景广阔。 
适用于所有200和300系列不锈钢（201、202、204、301、302、303、304、305、309、310、316、317、321
、347、XM7、XM15J1⋯⋯）的干式防锈。
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