
进口可视成像仪德国DRS成像地下金属探测器

产品名称 进口可视成像仪德国DRS成像地下金属探测器

公司名称 西安强发电子仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:DRS
型号:DRS
产地:德国

公司地址 西安市雁塔区产河别墅

联系电话 029-82599287 13629299069

产品详情

产地：德国  生产商：德国DRS公司 探测深度：12米  触摸屏平板电脑的Android和Windows

7操作系统可以清楚的检测出金银

德国DRS成像地下金属探测器产地：德国  生产商：德国DRS公司 探测深度：12米 

德国DRS成像地下金属探测器是一款直接显示实物的彩图，定位迅速准确。操作简单方便。触摸屏平板
电脑的Android和Windows 7操作系统可以清楚的检测出金银，是一款专业的探测金银的探测器，高度的
金属识别能力。操作简单，易懂，易学，是专业人士和初学者理想的探测器，专业寻找金币，金银等。
金属探测器。Ground Exper金属探测器能够尽可能准确地为您寻找到目的位置，探测能力和技术设备也
是一流。 您可以使用该探测器来进行各种类型的地下金属探测。除了能够探测各种类型的金属DRS，
该金属探测器还能够识别特殊类型的金属。该地平衡屏幕用于设备的地面校准。 该过程自动完成，以
消除土壤矿物质的影响。因此，打开程序时，探测线圈要接近地面，这一点非常重要。 也可以在探测
过程中完成。 通过“地平衡”按键，我们可以实现地平衡。在这一过程的实施中（持续3-4秒时间），
探测线圈要接近地面（10-15cm），这一点很重要。利用接收到的信号可检测埋藏在地下的金属物体，我
们能得出一个虚拟图像。启动程序时将自动进行地平衡，但若用户想更新地平衡时，可按下相应按钮重
新进行地平衡。是否更新地平衡由用户自行决定。进行长期探测时，若用户认为土壤结构已发生变化，
则可重新进行地平衡。注意保证探测线圈接近地面（10-15厘米）非常重要。探测过程中，可选择无某类
金属的土壤 金属 金属+金 金属+金+优质有价金属 金属+金+优质有价金属+有价金属 用户可一
个接一个或全部选择。若选择铁，其它选择将自动消除。 探测过程中若探测到任何金属，探测器将发
出声光报警。 探测到金属时，一般探测屏幕上所选金属颜色会变色，且用户能听到信号。 用户可通
过探测器向地面发出的信号，估计其开始点及结束点，从而了解到金属的大致深度。“灵敏度设定”决
定了用户探测器深度及区别。 若用户认为该区域干净且无金属，则无需对灵敏度80进行修改。 标准
值为80. 上升值 ==> 深度增加==> 80 超过80后识别能力会降低。 下降至 ==> 深度降低 ==>



识别能力增加 设定范围：0 – 100 Ground Exper 探测器一个最重要的特点就是拥有导出金属功能。若
用户在探测过程中接收到了重要信号，可对发出此信号的金属进行成像。这就涉及到该程序的成像功能
。 
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