
CPVC电力管配件的使用注意事项

产品名称 CPVC电力管配件的使用注意事项

公司名称 湖南省创耐施管业有限公司

价格 5.60/米

规格参数 品牌:创耐施
型号:75
产地:湖南

公司地址 湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路
以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）

联系电话  13077335796

产品详情

CPVC电力管可以用轮形塑料管
切开器，机力锯，
或齿形无缺的锯子等简单东西轻松切
开。在用锯子切开时尽量保证管被切成笔直平整，管切得越方，黏合的面积就越好。
毛边和锉屑会阻碍CPVC电力管与配件间的恰当触摸，并且对管
与配件拼装施予不当应力。有必要用去角东西或锉刀将管内外的毛边和锉屑清除干净。以使管口易于进
入套节，并减少抹去配件上溶剂黏胶的时机。 用干净的干布擦掉配件套节上的尘埃和水分。水分会降低
枯燥的速度，一起在此组合期间，过多的水会削弱接合强度。应查看CPVC电力管与配件的干合景象。 

CPVC电力管
与管配件套接时胶合的结合面需使用清洁剂，使用恰当的涂改器件是很主要的。大概管直径一半大小的
涂改东西或毛刷就很适宜。不可用破布。清洁剂
应涂在CPVC电力管结尾外面和配件受口内面，必要时再添加涂改量以保证外表的接着性
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