
铁氟龙粉美国杜邦MP1000粉

产品名称 铁氟龙粉美国杜邦MP1000粉

公司名称 东莞市耀庆塑胶有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 美国杜邦:PDFE
型号:MP1000粉
产地:美国

公司地址 东莞市常平镇麦元村黄竹园街78号（注册地址）

联系电话  18046912680

产品详情

铁氟龙粉美国杜邦MP1000粉

铁氟龙粉美国杜邦MP1000粉

铁氟龙粉美国杜邦MP1000粉

有需要请电议 孙生180--4691--2680 QQ:810493342

免费提供报价、塑胶物性表、SGS等报告 

由于"价格"浮动,请您及时来电,耀庆塑胶给你"最新报价"!!

PTFE 美国杜邦铁氟龙MP1000(粉) 

PTFE 美国杜邦 MP1100(粉) 

PTFE 美国杜邦铁氟龙 MP1200(粉) 

PTFE 美国杜邦 MP1300(粉) 

PTFE 美国杜邦铁氟龙 MP1400(粉) 

PTFE 美国杜邦 TE3859 



PTFE 美国杜邦铁氟龙 TE3885 

龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型:  �特氟龙PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在2
60℃连续使用，具有高使用温度290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。

�特氟龙FEP：FEP（氟化乙烯丙烯共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学
稳定性、极好的不粘特性，高使用温度为200℃。   

�特氟龙PFA：PFA（过氟烷基化物）不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点
是具有更高的连续使用温度260℃，更强的刚韧度，特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域
。   

�特氟龙ETFE：ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，该树脂是坚韧的氟聚合物，可以形成一层高度耐
用的涂层，具有卓越的耐化学性，并可在150℃下连续工作

PFA|可溶性聚四氟乙烯
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