
光面塞规专业生产厂家

产品名称 光面塞规专业生产厂家

公司名称 泊头市鸿铭机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李村

联系电话 0317-8300896 18031762099

产品详情

我公司自主开发生产的产品主要有各种标准及非标准精密量规包括光滑塞规，光滑环规，锥度塞规，锥
度环规，螺纹塞规，螺纹环规，机床检验棒等等。欢迎亲的光临。

光滑塞规是一种用来测量工件内尺寸的精密量具，光面塞规做成最大极限尺寸和最小极限尺寸两种。它
的最小极限尺寸一端叫做通端，最大极限尺寸一端叫做止端，在测量中通端塞规应通过小径，且止端塞
规则不应通过小径。

光面塞规规格：Ф3—Ф500mm，特殊型号可以定做。

孔用塞规是光滑极限量规中的一件，是没有刻度的定尺寸的专用量具，用于检验光滑孔的直径尺寸。

光滑塞规的合理使用：

1、使用前先检查塞规测量面，不能有锈迹。丕锋、划痕、黑斑等；塞规的标志应正确清楚。

2、塞规的作用必须在周期检定期内，而且附有检定合格证或标记，或其它足以证明塞规是合格的文件。

3、塞规测量的标准条件：温度为20°C，测力为0。在实际使用中很难达到这一条件要求。为了减少测量
误差，尽量使用塞规与被测件在等温条件下进行测量，使用的力要尽量小，不允许把塞规用力往孔里推
或一边旋转一边往里推。

4、测量时，塞规应顺着孔的轴线插入或拔出，不能倾斜；塞规塞入孔内，不许转动或摇晃塞规。

5、不允许用塞规检测不清洁的工件。

http://www.wcglj.com/ghsg.html


泊头伟成量具http://www.wcglj.com/光滑塞规
、光面环规、轴用卡板或
止口卡板、校对光滑专用环规、光滑极限孔用量规
、螺纹塞规
、螺纹环规、划线盘、磁性方箱、正弦规、磁性V型架圆柱角尺、镀铬千斤顶、花岗石平板、平尺、方
尺、方箱、平行规、花岗石可调支柱、Ｖ型块、花岗石V型架、花岗石表座等工量具，也可订制各种非
标准量具（需用户附图纸）。
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