
强化烤漆门 A级 贵州省

产品名称 强化烤漆门 A级 贵州省

公司名称 贵州省远洋门业有限公司

价格 500.00/套

规格参数 安全等级:A级
产地:贵州省
等级:特等

公司地址 中国 贵州 贵阳市
贵州省贵阳市云岩区交通学校南院门口

联系电话 86 0851 4717067 15285038119

产品详情

安全等级 A级 产地 贵州省
等级 特等 风格 现代
开启方式 推拉 抗压强度 强
拉伸屈服强度 好 类别 整套门
类型 家居门 门框板材厚度 25MM
门框最大尺寸 定做 品牌 远洋
品种 模压门 使用范围 房间
弯曲弹性模量 好 颜色 多种可选取
硬度 很好 制作工艺 模压
木材质 杉木

使用材料：选用优质的木材、环保型粘合胶和应用了三聚氰胺技术，经多道生产工艺，高温高压复合成
型。产品类别：三聚氰胺立体强化套装门、门板、系列产品。产品特点：美观大观，经济耐用。1.绿色
环保、美化家园：选用优质的木材和环保型粘合胶，经多道生产工艺，高温高压复合成型，门板的表面
具有各种颜色或天然木纹的三聚氰胺层,产品的甲醛释放量和有害重金属含量均低于国家标准。2.安装简
便快捷：本公司主品具有安装快速简便、美观大方、牢固耐用等特点，可满足非专业的安装人员、墙体
表面不平整、不同墙体厚度等各种条件下的准确、快速地安装。3.一步到位的零件配备：精致、完美的
零件配备，可满足用户在购买该产品的同时已经拥有了安装时所需的特制合页、螺钉、木楔、胶塞等多
种配件。4.天然的装饰效果：科达牌三聚氰胺立体强化室内门和可调式门套的表面采用了具有免漆、环
保、防水、阻燃、耐磨、耐污染及拥有各种颜色或天然木纹效果三聚氰胺的技术，无需通过砍伐原始树
木，即可满足广大用户对天然木材的需求。5.防水防潮、隔音阻燃：科达牌三聚氰胺立体强化室内门和
可调式门套通过完美的设计、精致的加工和三聚氰胺技术的应用，具有同类产品所不能实现的优良防水
性能、隔音和阻燃等性能。6.质量可靠、优点突出：经过特殊处理的科达牌三聚氰胺立体强化室内门具
有不变形、不开裂、不脱层、耐磨、防潮、环保、难燃和坚固耐用等特点，避免了传统门不耐磨、不耐
污、易变形、易开裂、易脱层、易燃、易发霉和表面需经多次刷漆或喷漆等烦琐处理工序等诸多不足。
产品用途：丰富多采的品种和款式，可满足不同客户的需求。1. 三聚氰胺立体强化套装门广泛用于机场



、商场、办公楼、酒店、宾馆、别墅、工程和家庭等场所的装饰装修。

2.三聚氰胺立体强化门板用于广大门业制造厂家、装饰装修公司等制做和组装门类产品。
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