
KL3012）EL3054总线端子模块

产品名称 KL3012）EL3054总线端子模块

公司名称 河北燕科商贸有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 河北省石家庄市长安区跃进路205号银龙小区28
栋2单元301号（注册地址）

联系电话 0311-68073621 13520033304

产品详情

KL3012/EL3054总线端子模块

★★河北燕科商贸有限公司的全体工作人员，将竭诚为您服务。★★

                     ★

+ 输入 1

- Input 1

接地

屏蔽

KL3011, KL3012, KL3021, KL3022 | 1/2 通道模拟量输入端子模块， 0/4⋯20 mA

KL3011、KL3012、KL3021 和 KL3022 模拟量输入端子模块用于处理 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA
范围内的信号。电流被数字化后的分辨率为 12 位，并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。总
线端子模块的输入通道有差分输入，并具有一个公共的内部接地电位端。KL3011 和 KL3021
是单通道型端子模块，具有精细分级和电气隔离的特点。而 KL3012 和 KL3022 型端子模块则有 2
个通道。该端子模块可监测开路或过载状态，其状态通过 K-bus 传到控制器。运行 LED
指示与总线耦合器的数据交换状态。故障 LED 指示过载和断线状态。

技术参数KL3011 | KS3011KL3012 | KS3012KL3021 | KS3021KL3022 | KS3022



输入点数 1 2 1 2
电源 通过 K-bus 供电
信号电流 0⋯20 mA 0⋯20 mA 4⋯20 mA 4⋯20 mA
内部电阻 80 Ω + 0.7 V
共模电压 UCM 大 35 V
分辨率 12 位
转换时间 ~ 1 ms ~ 2 ms ~ 1 ms ~ 2 ms
测量误差 < ±0.3 % （满量程）
浪涌电压保护 35 V DC
电气隔离 500 Vrms（K-bus/信号电压）
K-bus 电流消耗 typ. 60 mA
过程映像中的位宽 输入：1 x 16

位数据（1 x 8
位控制/状态可选）

输入：2 x 16
位数据（2 x 8
位控制/状态可选）

输入：1 x 16
位数据（1 x 8
位控制/状态可选）

输入：2 x 16
位数据（2 x 8
位控制/状态可选）

重量 70 g
工作/储藏温度 0⋯+55 °C/-25⋯+85 °C
相对湿度 95 %，无冷凝
抗振/抗冲击性能 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准
抗电磁干扰/抗电磁
辐射性能

符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准

防护等级/安装位置 IP 20/可变
可插拔接线 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块

专用端子模块

KL3012-0010 西门子 S5 格式
KL3012-0011 变化范围：0 ... 21.5 mA，大值 21.5 mA，而非 20 mA
KL3012-0012 快速 μP，扫描时间约 0.5 ms
KL3012-0050 西门子 S7 格式
KL3022-0010 西门子 S5 格式
KL3022-0011 快速 μP，扫描时间约 0.5 ms
KL3022-0050 西门子 S7 格式

客户须知：            标价与实际价格不符，需要请咨询卖家！

               1.我司产品以线上宣传为主，以便让亲们更好的了解我公司所经营的产品。

               2.询价可直接联系我或者Q我、旺我。线上的价格不作为参考，因为受欧元汇率的
影响，价格不是固定的，所以，有效的货期、价格请直接与我联系！

               3、我公司所有的产品，均为全新原装，需要仿品、假货的请绕行！

             
4、如看中产品，我司会提供正规有效的购销合同，并开具国家认可的有效的发票，以便后
期的售后与服务！

              5、图片只做参考，只对应品牌，不对应型号。由于每个品牌的型号多，所以，不可
能一一拍摄上传相对应的图片，工作量太大，请谅解！

              6.  如需同品牌其他型号，直接联系我。每个品牌型号太多，不可能全部上新。



              7、期待与您合作愉快！！

BK1250    KL2022    KL3454    EL2002    EL3356

BK2010    KL2032    KL3464    EL2004    EL3351

BK3100    KL2124    KL3468    EL2008    EL4002

BK3120    KL2134    KL3052-0010    EL2022    EL4011

BK3150    KL2184    KL4001    EL2032    EL4014

LC3100    KL2212    KL4002    EL2034    EL4018

BK4020    KL2284    KL4004    EL2042    EL4022

BK5120    KL2404    KL4011    EL2088    EL4024

BK5151    KL2408    KL4012    EL2202    EL4028

BK5210    KL2442    KL4022    EL2252    EL4031

BK5250    KL2488    KL4031    EL2262    EL4032

LC5200    KL2502    KL4032    EL2502    EL4102

BK7000    KL2512    KL4034    EL2535    EL4104

BK7420    KL2521    KL4112    EL2602    EL4122

BK7500    KL2531    KL4132    EL2612    EL4124

BK7520    KL2532    KL4404    EL2622    EL4712

BK8000    KL2535    KL4408    EL2808    EL5001

BK9050    KL2541    KL4414    EL2809    EL5002

BK9053    KL2542    KL4418    EL2904    EL5021

BK9055    KL2602    KL4424    EL3001    EL5101

BK9105    KL2612    KL4438    EL3004    EL5151

BK9500    KL2622    KL4494    EL3011    EL5152
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