
进口地下金银探测仪觅宝505抗高压金属探测器

产品名称 进口地下金银探测仪觅宝505抗高压金属探测器

公司名称 西安强发电子仪器有限公司

价格 3200.00/台

规格参数 型号:觅宝505
显示:LED显示屏
产地:澳大利亚

公司地址 西安市雁塔区产河别墅

联系电话 029-82599287 13629299069

产品详情

 新款澳大利亚觅宝Minelab X-
Terra505标准版地下金属探测器

【详细描述】

 澳大利亚觅宝Minelab X-Terra505标准版地下金属探测器

 

X-TERRA 505是一个高性能、中档探测器在Minelab X-
TERRA系列。与先进的功能,伟大的深度和优秀的歧视,X-TERRA
505是理想的全能型选手采取你的检测经验。X-TERRA
505有3个频率的能力,可以很容易地适应硬币&宝藏和遗物打猎。

觅宝505技术参数：

 

品    牌：澳大利亚Minelab

双盘版：防水9寸同轴探盘+10.5寸DD探盘（选配双盘）

电   池：4节AA电池（5号）

重   量：约1.5kg

显   示：LED显示屏



模   式：三种可预设模式和全金属模式

 

澳大利亚Minelab X-Terra505双盘版地下金属探测器 9寸同轴探盘+10.5寸DD探盘，高灵敏，定位准，抗矿
化；自带3种警示音，有效区分有价值目标与垃圾；工作频率高，灵敏度高，信号稳定，可探测极小物件
；三种探测模式，不同金属不同声音，加强弱音，实现一键探测；深度指示器让使用者分辨目标深度；
探盘全防水，可替换。

 它兼容防水线圈MF（7千赫兹）与HF（18.75千赫兹）——也就是说X-Terra505现在配有7种探盘选择。

 精确的地面平衡能力和0-20的手动调节系数让用户能轻松进行调节以适应地面矿化。

 硬币及宝藏探测模式

 3种预设模式，同时也可作自定义设置，附加全金属模式。

 可选1、2或3音调ID，加上多音调目标ID（12）反应。让用户更灵活自如地设定目标信号的呈现方式。

 调节范围为-5至25的阀值调节设置，方便用户进行阀值设置，以使不论目标处于地面浅表或地面深处
均可被察觉。

 噪音消除功能具备3项人工设置，允许用户探测时选择最为安静的频道。

 精确多段式鉴别槽口（12段）。

 通过多样的音调和图形指示，能迅速回收定位。

 目标音量调节（0-10），让您便于获取各种目标的更多确切音频信息。

 低电量声音及视觉警告。

 正反射性液晶显示屏。

 仅需使用4节AA电池供电。

 超轻均衡设计（仅1.3千克）。

 

 即使在定位模式，深度指示也将持续更新。

VFLEX技术

 

X-Terra系列利用VFLEX技术，提供可靠稳定的性能（高灵敏度、稳定性和可重复性），对艰难环境条件
的抗干扰能力提升。



 

X-Terra系列产品使用艺术数字的状态以及混合信号结 构来增强标准单频技术 。VFLEX技术的优势是
，用数字信号处理方 式替代了大部分模拟电路。保留下来继续使 用的少量模拟电路也经过精心设计,
获得了 出色的灵敏度、稳定性以及可重复性 ，其能提供可靠的性能，且对外在抗干扰能力提升。VF
LEX技术的另一优势是，仅通过更换使用的线圈就能改变探测器频率。

 

在新一代X-Terra系列产品上，觅宝再次履行了其向消费者提供性能、性价比和结果出色产品的承诺。X-
Terra505轻质、平衡度高、使用方便、探测准确、响应快且高效的产品。

 

因该系列中，线圈适用性、设置均有提升且增加了新特性，其对消费者的价值更高。不论您是入门水平
还是资深用户，X-Terra系列均有适合您的产品。
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