
新款进口便携式天狼星XF发现者地下寻宝探测仪

产品名称 新款进口便携式天狼星XF发现者地下寻宝探测
仪

公司名称 西安强发电子仪器有限公司

价格 2.00/台

规格参数 产地:希腊
探测深度:12米
搜索范围:300-2500米

公司地址 西安市雁塔区产河别墅

联系电话 029-82599287 13629299069

产品详情

中文名：XF发现者黄金探测器-远距离定位器

 

英文名：X-FINDER GOLD DETECTOR-LONG RANGE LOCATOR 

 

 

原产国：希腊

 

 

制造商：GDI geophysical instruments

 

 

工作原理：数字离子定位



 

 

最大探测深度：6-12米

 

 

最大搜索范围：300-2500米

GOLD X-FINDER是一款数字式离子远程定位仪，可选择10种工厂频率模式来检测金，银，铁，铅，铝，

铜，青铜，钻石，水，洞穴/空洞。此外，还有一个用户模式，可以手动设置频率，扫描其他元素或使用

金属合金进行实验。

所选频率显示在液晶显示屏上，没有锁定，可以在每种模式下进行更改，以获得准确和精确的位置。例
如，使用您的金合金样本目标作为“诱饵”并滚动频率，直到GOLD X-FINDER定位器仅对您的目标作出
反应。这些用户频率设置会自动存储在内存中。检测范围和深度也是可调的。根据目标大小和用户技能
，范围300到2500米。深达6米-12米。

GOLD X-

FINDER探测器是超级简单好用，屏幕作为所有选择的视觉反馈和对电池电压水平的持续监测。GOLD X-

FINDER远程定位仪由主机，天线和手柄组成，可以在几秒钟内完成组装，所有探测器部件存放在携带的

泡沫衬垫的手提箱中。

GOLD X-FINDER探测器采用最新的微处理器技术设计，固件可使用高质量材料进行更新和构建。为了避
免由于地面矿化造成的错误信号，GOLD X-FINDER具有自动地面平衡功能。一旦通电，重复扫描GOLD
X-FINDER，检测该地区的地面矿物样品，直到它调整到排除矿化物。

10种自动预设频率模式 ：扫描金，银，铁，铅，铝，铜，青铜，钻石，水，洞穴/空洞 。

用户自定义，可调频率模式 ：VLF频率范围0至20000 Hz - Hz。

精确的步长 ：用户频率设置的存储器。

背光字符LCD： 64 mm x 18 mm 。

通过连接手柄自动打开电源

自动平衡地面以排除矿物质



音频目标信号

温度：10至50 度

湿度：95％

重量：（主机，电池，天线，手柄）550克

重量：（带携带箱）950克

主机（无天线）：150毫米×100毫米60毫米

伸缩天线：130毫米至615毫米

4节AA碱性电池

电池寿命12小时

电池消耗20毫安（待机）/ 50毫安（位置）

音频/视频电池状态测试

检测范围300至2500米

定位深度6米-12米。（*取决于目标大小和用户技能）
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