
倍福模块el1124 端子模块 原包装倍福卡件

产品名称 倍福模块el1124 端子模块 原包装倍福卡件

公司名称 上海勇控自动化设备有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:BECKHOFF
型号:el1124
产地:德国

公司地址 上海市青浦区五厍浜路201号13幢二层A区218室

联系电话  15988242149

产品详情

倍福模块el1124 端子模块 原包装倍福卡件 系统平台 计量软件 BF_GB_T 21446-2008V2.0 采用 Beckhoff
TwinCAT v2.11 编写，适用 平台包括： — Beckhoff BX 系列控制器 — Beckhoff CX 系列控制器 — Beckhoff
C 系列工控机 及端子模块 — Beckhoff KLxxxx,ELxxxx 系列模块。这些模块的区别仅在于
体积和通讯接口的不同，而采用的计量软件都是一样的。 系统特点 BF_GB_T 21446-2008V2.0
具有以下特点： 精度高：经中国测试技术研究院测试，瞬时流量几乎可以达到 0.005%，
累积流量可以达到 0.01%，这在业内都处于领先水平（详情见中测院测试 报告）。

BECKHOFF    备件    CP9904    

BECKHOFF    ETHERCAT耦合器    EK1100    

BECKHOFF    模块    KL9190    

BECKHOFF    通讯模块    IP5209-B200-1000    

BECKHOFF    备件    KL1104    

BECKHOFF    备件    BX9000    

BECKHOFF    嵌入式PC 主控制器模块    CX1020-0011    

BECKHOFF    模块    EK1100    

BECKHOFF    总线PCI模块    FC2002    

BECKHOFF    输出模块    EL2008（16A1）    



BECKHOFF    模块    KL9010    

BECKHOFF    模块    KL9090    

BECKHOFF    备件    KL4002    

BECKHOFF    模块    EL2004    

BECKHOFF    以太网接线端子    EP1098-0001    

BECKHOFF    模块    CP9904    

BECKHOFF    备件    EL6631-0010    

BECKHOFF    备品    KL4034    

BECKHOFF    热电偶    B6-2-J-120    

BECKHOFF    内存条（控制器附件）    CX1900-0204    

BECKHOFF    备件    BEC.CX1100-0004    

BECKHOFF    模块    BX5100    

BECKHOFF    模块    EL5101    

BECKHOFF    模块    EK1020-N010    

BECKHOFF    光缆总线    B2000-0000    

BECKHOFF    备件    EL3314-0010    

 速度快：得益于 Beckhoff PC、EPC 高速的运算能力以及出色的实时性，瞬 时流量的计算时间低至
50ms，累积流量 1 秒钟可计算 20 次，而国内大部 分的计量软件是 2s-5s 计算一次。 路数多：Beckhoff
高性能的 CX2000 系列控制器，在保证精度的情况下，可 以轻松的同时计算 40
路以上的流量倍福模块el1124 端子模块 原包装倍福卡件。
宽温环境：本套系统硬件全采用适用于宽温环境（-25 °C 至 60 °C）的控
制器和模块，这也保证在几乎国内所有的计量环境下都会有稳定和出色 的表现。 功能齐全：BF_GB_T
21446-2008V2.0 可以计算出管路的瞬时流量、累积流
量、超压缩系数、流出系数等全系列参数；并且自动计算小时瞬时流量，
小时累积流量，天累积流量、月累积流量等参数；软件同样给出了系统时
间校对接口，以保证上位机于控制器时间同步；计量软件业给出了检修开
关，这样在系统维护时能尽量的较低检修带来的误差；线性校准等。

我们以完善良好的服务体系,让您值得信赖.倍福模块el1124 端子模块 原包装倍福卡件  

（2）我们经营的产品已广泛应用于冶金、电力、煤炭、石油、化工、水利等多个领域。 

（3）为您提供为全面的现场解决方案以及完善的产品和服务。服务宗旨： 价格合理、供货及时、诚信
经营是成功的基础。我们本着“提供优质的产品，奉献满意的服务”为宗旨，在



未来我们会不断提升服务层次，坚持把优质的产品带给每一个有需要的客户。

欢迎新老客户来电垂询，我们竭力服务。

连接技术 2 / 3线
数字输入 4
标称电压 5V直流
“0”信号电压 ＜0.8 V
“1”信号电压 2.4 V＞
输入电流 型。50
输入滤波器 型。为机场
分布式时钟 –
消费电流电源接触 型。马+负载14
消费电子总线电流 型。90 Ma
电气隔离 500 V（E /现场总线的潜力）
位宽度的过程中的图像 4输入
配置 没有地址或配置设置
特殊功能 快速CMOS输入
权重 约55克。
操作/储存温度 0⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55°C／25＋85°C⋯
相对湿度 95%无冷凝
振动/冲击电阻 一个conforms 60068 2 6 / 2 27？
电磁辐射免疫/ 每一个conforms 6 2 6 4 / s每
保护。舱安装POS机。 IP 20 /变量
可插拔接线 所有esxxxx终端
approvals CE，UL，前

现场总线倍福模块el1124 端子模块 原包装倍福卡件

Beckhoff 公司为所有常用的 I/O 信号和现场总线系统提供全系列的总线组件。我们提供类型丰富的 I/O
组件，供您选择适合的总线系统现场总线组件

BK系列，KL系列，KS系列，KM系列

EtherCAT

EK系列，BK系列,EL系列，ES系列，EM系列

按客户需求配有标准型，经济型，经济增强型，紧凑型，低成本型满足各类控制需求。

特价现货，一手货源        质量一流   价格优势  德国制造 品质过硬    库存充足  全新现货
倍福全系列     优质服务提供技术支持

  欢迎新老客户朋友询价选购下单部分图片可能与实物不同为图片选择错误所致，欢迎来电来函咨询



            联系             15988242149
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