
U型槽模具加工腾毅U型槽模具生产厂家

产品名称 U型槽模具加工腾毅U型槽模具生产厂家

公司名称 保定市腾毅模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:腾毅
型号:U型槽模具
产地:河北

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南阎庄村

联系电话  17769050076

产品详情

腾毅生产预制U型槽模具，混凝土U型槽模具，水利U型槽模具，公路U型槽模具，高速公路U型槽模具
，铁路U型槽模具，高铁U型槽模具

这种模具是生产水泥U型槽的各种模具总称 ,采用这种模具生产的水泥U型槽具有表面光滑,外形美观的优
点,水泥U型槽表面根据用途使用上面带有花纹图案,水泥U型槽的生产采用模具预制成型。 U型槽模具的
成型采用注塑方法加工而成,钣金钢颗粒经过高温溶解成液体注入U型槽水泥制品铁模具中,待冷却后将铁
模具拆掉,U型槽模具便成型。U型槽模具采用3-8毫米的钣金钢经过剪裁,弯折,造型,压圆,焊接,切割,拼装,
打磨,喷漆等多道手续加工得来。路牙砖的产生是经过U型槽模具的加工得来的,将搅拌好的混凝土,注入路
沿石钢模具中,经震动平台震动成型后,放在背光的地方自然养护即可。 

在施工方面也要注意:

U型槽水泥制品必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧,按线码砌侧平石,侧平石要安正,切忌前
仰后合,侧面顶线顺直圆滑平顺,无高低错牙现象,平面无上下错台、内外错牙现象。

U型槽水泥制品必须座浆砌筑,座浆必须密实,严禁塞缝砌筑。 

U型槽水泥制品接缝处错位不超过1mm;侧石和平石必须在中间均匀错缝。 

U型槽水泥制品应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观,对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯
道石,砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。 

U型槽水泥制品勾缝:勾缝时必须再挂线,把侧石缝内的杂物剔除干净,用水润湿,然后用1:2.5水泥砂浆灌缝填
实勾干。 

模具(mú jù)，工业生产上用以 注塑、 吹塑、 挤出、 压铸或 锻压成型、 冶炼、
冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。



简而言之，模具是用来制作成型物品的工具，这种工具由各种零件 构成，不同的模具由不同的零件构成
。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有\u201c工业之母\u201d的称号。

使用使用 使用 ：灵寿县文杰彩砂厂烧结彩砂的工艺方法，由搅拌、预热、煅烧和冷却四个步骤组成，其
特征在于：在预热和煅烧步骤中用热风炉提供的热风对搅拌好的物料在预热滚筒和煅烧滚筒内进行预热
、煅烧。本发明具有如下的优点和积极效果：1．本发明以煤为燃料，节约了能源。2．由于采用纯净恒
温热风对物料进行煅烧，保证了物料的清洁性。3．滚筒的直径大小可根据物料产量进行调节，对产量的
供给有了一定的保证。4．预热和煅烧效果好。5．物料经冷却滚筒冷却后，可直接打包，避免了繁复的
翻凉工作。6．可保证彩砂颜色均匀、长时间不掉色。7．本工艺方法可配有上煤机、自动除渣机及除尘
设备，既节省了人力，又可达到环保的要求。特点： 1、各种规格粒径均匀，颗粒浑圆，可任意级配。2
、颜色丰富多彩、持久靓丽、环保。永不变色3、与各种树脂兼溶性好。4、耐酸性5、耐碱性6、耐化学
溶剂性7、耐热水性高温400度不变色

腾毅模具制造有限公司

联系人：梁经理

手机：15100287000

电话：0312-8101666

公司地址：河北省保定市闫庄工业区
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