
303H特硬不锈钢带价格 钢带厂家

产品名称 303H特硬不锈钢带价格 钢带厂家

公司名称 东莞市鑫元通金属材料有限公司

价格 19.00/kg

规格参数 品牌:鑫元通
型号:303
规格:齐全

公司地址 东莞市长安莞长路124号

联系电话  13509805757

产品详情

东莞市鑫元通金属材料有限公司欢迎您来电咨询：13509805757（微）

 

不锈钢带分类

不锈钢带种类较多，用途广的钢带有：201不锈钢带、202不锈钢带、304不锈钢带、301不锈钢带、302不
锈钢带、303不锈钢带、316不锈钢带、J4不锈钢带，309S不锈钢带，316L不锈钢带、317L不锈钢带、310S
不锈钢带、430不锈钢铁带等！厚度：0.02mm-4mm，宽度：3.5mm-1550mm，可以非标定做！

不锈钢带有国产(进口)不锈钢带：不锈钢卷带、不锈钢弹簧带、不锈钢冲压带、不锈钢精密带、不锈钢
镜面带、不锈钢冷轧带、不锈钢热轧带、不锈钢蚀刻带、不锈钢拉伸带、不锈钢抛光带、不锈钢软带、
不锈钢硬带、不锈钢中硬带、不锈钢耐高温带等。 

冷轧带

①以“不锈钢带/卷材”为原料，在常温下经冷轧机轧制成材。常规厚度<0.1mm～3mm>,宽度
<100mm～2000mm>；

②【“冷轧钢带/卷材”】具有表面光洁、平整、尺寸精度高和机械性能好等优点，产品大多成
卷，可以加工成涂层钢板；

③冷轧不锈钢带/卷生产流程：⒈酸洗→⒉常温轧制→⒊工艺润滑→⒋退火→⒌平整→⒍精切→
⒎包装→⒏到达客户手中。

热轧带



①经热轧机制成厚度1.80mm-6.00mm，宽度50mm-1200mm的带钢。

②【热轧带钢/薄板】具有硬度低，加工容易，延展性能好等优点。

③热轧不锈钢带/卷生产流程：⒈酸洗→⒉高温轧制→⒊工艺润滑→⒋退火→⒌平整→⒍精切→
⒎包装→⒏到达客户手中。

冷热区别

①冷轧钢带强度、屈强比好，热轧钢带延展性、韧性好。

②冷轧钢带的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板。

③冷轧钢带厚度超薄，热轧的厚度较大。
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