
圣森厂家直销各种规格镀锌丝、改拔丝、轴丝

产品名称 圣森厂家直销各种规格镀锌丝、改拔丝、轴丝

公司名称 安平县圣森金属丝网制品有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:圣森
材质:低碳钢丝
丝径:0.5-5mm

公司地址 安平县赵八庄工业区

联系电话  13383319629

产品详情

热镀锌铁丝采用优质Q195低碳环保钢材，经过先进的生产工艺拉拔-退火-酸洗-
镀锌而成，色泽光亮，丝质柔软，根据上锌量的不同，可以分为普通热镀锌丝和高锌热镀锌丝。

我们的热镀锌丝适用于工业和矿业的各种丝网的编织，以及蔬菜大棚、猕猴桃架等农业用丝。丝径范围
较广，从0.5-5mm。同款产品中，普通热镀锌丝的上锌量达60克左右，高锌热镀锌丝的上锌量可达220克
以上。热镀锌丝的上锌量高，锌层厚，抗腐蚀性强，可以更好的起到防锈防污抗氧化的作用，使用寿命
可达十几年之久。

丝号 SWG in mm BWG in mm 公制 mm
8# 4.06 4.19 4.00
9# 3.66 3.76 -
10# 3.25 3.40 3.50
11# 2.95 3.05 3.00
12# 2.64 2.77 2.80
13# 2.34 2.41 2.50
14# 2.03 2.11 -
15# 1.83 1.83 1.80
16# 1.63 1.65 1.65
17# 1.42 1.47 1.40
18# 1.22 1.25 1.20
19# 1.02 1.07 1.00
20# 0.91 0.89 0.90
21# 0.81 0.813 0.80
22# 0.71 0.711 0.70



镀锌丝生产工艺：它采用优质低碳钢盘加工而成，采用优质低碳钢，经过拉拔成型、酸洗除锈、高温退
火，热镀锌，冷却等工艺流程加工而成。

镀锌丝特性：镀锌铁丝具有良好的韧性和弹性，最高上锌量可达到300克/平米。具有镀锌层厚，抗腐蚀
性强等特性。

镀锌丝应用：产品广泛用于建筑、手工艺品、编制丝网、高速公路防护栏、产品包装及日常民用等各个
领域。
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