
烟台羟丙基甲基纤维素HPMC生产厂家

产品名称 烟台羟丙基甲基纤维素HPMC生产厂家

公司名称 山东特耐斯化工有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:特耐斯
型号:5-20万粘度
产地:山东

公司地址 济南市高新区奥体中路2835号

联系电话 0531-55556908 15253191719

产品详情

烟台羟丙基甲基纤维素HPMC生产厂家，粘结粉刷石膏专用纤维素，自流平专用HPMC，山东特耐斯化
工始建于2005年，为一家民营有限责任公司，系ISO9001:2000国际认证企业。经过一年多的筹备，2006年
8月公司从国外引进先进的设备和生产技术，利用国内原料及区域优势建成了两条年产3000吨非离子纤维
素醚生产线，采用大型立式反应釜生产，实现了纤维素醚全过程自动化控制，可满足多种生产方法的要
求，并有完善严格的检测流程，产品质量稳定可靠。随着国内的房地产行业的快速发展，公司经过长期
的市场调研，为满足客户的需求，于2009年3月份从国外引进可再分散乳胶粉生产设备，并与山东多所高
等院校等单位合作，严格完善检测流程，使产品质量稳定可靠，并广泛应用在保温砂浆建材、内外墙腻
子粉、陶瓷、化妆品及乳胶漆涂料、医药包衣剂及缓释剂等领域。2011年11月公司科研部门引进国内先
进纤维素醚技术，由碱性纤维素和环氧乙烷（或氯乙醇） 经醚化反应制备，生产羟乙基纤维素（HEC）
，并应用与建筑乳胶漆、水性涂料、真石漆等领域，使公司产品种类日益丰富，不断满足客户的需求。

特耐斯牌羟丙基甲基纤维素(HPMC)是一种无嗅、无味、无毒的白色粉末或类白色粉末。主要用在建筑
行业，耐水腻子粉，水泥砂浆等，主要的技术指标有：粘度和保水率，我公司生产工艺成熟，设备先进
，质量稳定。

四、羟丙基甲基纤维素(HPMC)的用途：

耐水腻子粉中： 主要提高内外墙施工的保水性能，提高其水化和开放效能，使腻子表面充分硬化和光
洁，增稠效果提高它和墙体的粘结性。改善均一性，使得抹灰浆更容易涂布，同时提高抗垂流能力，增
强流动性和可泵送性。从而提高工作效率。高保水性，延长灰浆的可工作时间，和在凝固时产生高的机
械强度。

水泥砂浆：明显提高其粘结强度，使砂浆与底面更好地粘接，完好的保水、缓凝性能，提高强度，还具
有抗下垂、抗流挂、抗滴落性性能。我公司生产的高粘度产品，特别适合聚苯颗粒保温砂浆中的应用。



建筑胶水：我公司生产的冷水速溶型高粘度产品，冷水中分散好、粘度高，凝胶时间可以根据客户需要
定制，放置后不分层、粘度不降低，很适合建筑胶水的生产。

日用化工：用做洗发水、洗头膏，做增稠剂，我公司速溶型产品透明度（透光度）高，冷水中分散性好
，纯度高，性质稳定，很适合洗发用品的生产。

新型建材及建筑施工，用于砌墙、灰泥、粉刷、嵌缝等机械化施工中，宜于干混，予混砂浆，具有增稠
保水和粘结性，提高浆料泵送性，在装饰性施工中，用作粘贴瓷砖、大理石等，粘贴强度高，还可减少
水泥用量。用于粉刷石膏、保温砂浆、耐水腻子、粘结石膏、嵌缝石膏，可显著提高其保水性，且和易
性好，不可裂等特点。在涂料工业中用作增稠剂，可使涂层光亮细腻，改善其流平性。

HPMC在陶瓷、电池、纺织印染等行业也有广泛用途。

欢迎广大建材行业的朋友们来电咨询！

咨询电话（微信）：15253191719        QQ:3513037648  周经理

包装及贮运

包装：外用复合塑纸袋封装，内用聚氯乙烯塑料袋包装。

贮存：密封，严禁日晒雨淋、防潮、严禁与酸碱接触。

运输：按防潮普通化学品运输。
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