
磨光钼板 纯钼板 钼合金板

产品名称 磨光钼板 纯钼板 钼合金板

公司名称 宝鸡鼎立稀有金属有限公司

价格 350.00/公斤

规格参数 牌号:Mo1
纯度:99.95%
产地:宝鸡

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区马营镇永清工业园45号

联系电话 0917-3388891 18009175691

产品详情

.钼板

牌号：Mo1、MoLa、TZM

纯度：≥99.95%

密度：10.2g/cm

熔点：2620℃

表面：黑皮、碱洗、磨光

特性：耐腐蚀、耐高温

用途：用加工性能优良的钼板坯，经过热、冷轧制的板（片）材料，表面质量好，综合性能优良，被广
泛应用于电子、照明、真空炉加热室、蓝宝石晶体生长炉热场、发热体、隔热屏、坩埚等方面。

供货标准：GB/T3876-2007

钼板牌号、状态、规格

牌号

Designation

供应状态

Delivery  
condition

规格 板坯生产方法

Process
厚度

Thickness

宽度

Width

长度

Length
Mo1 冷轧状态(Y) 0.1~2.0 200~600 ≤2000 粉末冶金法



MoLa P/M热轧状态(R) ≥2.0 ≤500 ≤2000
TZM 热轧状态(R) ≥1.0 ≤400 ≤1000

钼板化学成分

牌号

Designa
tion

主成分 杂质含量不大于Impurity content,less than
Mo Ti Zr C Al Ca Fe Mg Ni Si C N O

Mo1 余量 - - - 0.002 0.002 0.010 0.002 0.005 0.010 0.010 0.003 0.008
TZM 余量 0.4-0.550.06-0.1

2
0.01-0.0
4

0.002 - 0.010 - 0.005 0.010 - 0.003 0.080

MoLa 余量 稀土La2O3添加量：0.
1-1.8

0.002 0.002 0.005 0.002 0.003 0.003 0.020 0.005 实测
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