
PA66 A218 上海罗地亚 耐热性

产品名称 PA66 A218 上海罗地亚 耐热性

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 2.00/kg

规格参数 上海罗地亚:PA66
A218:上海罗地亚
上海罗地亚:A218

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4
区113室

联系电话  15802190887

产品详情

上海罗地亚高流动未增强；

供应PA66（尼龙66）, A20V25含磷V0阻燃级上海罗地亚

供应PA66（尼龙66）上海罗地亚 A246M 超韧级

供应PA66（尼龙66），FE5171食品级30%玻纤增强美国杜邦；

供应PA66（尼龙66），3426食品级美国杜邦未增强；

供应PA66（尼龙66），ST801超韧级美国杜邦低温高抗冲耐油注塑级；

供应PA66（尼龙66），ST811HS超韧级美国杜邦耐热高抗冲挤出级（软胶57M）；

供应PA66（尼龙66），101L，101F注塑级美国杜邦未增强电气性能优异V2防火；

供应PA66（尼龙66），103HSL，103FHS耐热级美国杜邦未增强；

供应PA66（尼龙66），FR10，FR15阻燃V0美国杜邦未增强；

供应PA66（尼龙66），FR50阻燃V0玻纤增强美国杜邦无卤热稳定25%GF；

供应PA66（尼龙66），70G13HS1L, 70G30HSLR，70G33HS1L玻纤增强耐热级美国杜邦；

供应PA66（尼龙66），70G13L，70G30L,70G33L，70G43L玻纤增强美国杜邦



供应PA66（尼龙66） 美国杜邦 80G33L超韧级，耐冲，加玻纤33%

供应PA66（尼龙66） 美国杜邦 80G25L 超韧级，耐冲，加玻纤25%

供应PA66（尼龙66） 美国杜邦 80G33HS 超韧级，耐冲，加玻纤33%

供应PA66（尼龙66） 美国杜邦 80G25HS 超韧级，耐冲，加玻纤33%

供应PA66（尼龙66），FR7025V0F,FR7026V0F阻燃热稳定未增强美国杜邦；

供应PA66（尼龙66），A3K，A3Z增韧级德国巴斯夫未增强；

供应PA66（尼龙66），A3X2G5,A3X2G7玻纤增强德国巴斯夫无卤V0阻燃；

供应PA66（尼龙66）,A3EG10, A3EG6，A3EG3,A3EG5玻纤增强级德国巴斯夫；

供应PA66（尼龙66）,A3WG10，A3WG6,A3WG3,A3WG5,玻纤增强级德国巴斯夫；

供应PA66（尼龙66）,A30S非增强热稳定德国拜耳(朗盛)；

供应PA66（尼龙66）,A3HG5,A3HG6,A3HG7玻纤增强级德国巴斯夫热稳定；

供应PA66（尼龙66）,CM3001G-30，CM3001G-20，CM3001G-15玻纤增强日本东丽标准级；

供应PA66（尼龙66）,CM3006G-30，CM3006G-20，CM3006G-15玻纤增强日本东丽热稳定；

供应PA66（尼龙66）,CM3004G-30，CM3004G-20，CM3004G-15玻纤增强日本东丽无卤V0阻燃；

供应PA66（尼龙66），CM3004无卤V0阻燃日本东丽未增强；

供应PA66（尼龙66），CM3006耐热级日本东丽中粘未增强；

供应PA66（尼龙66），FR50,FR15防火V0日本杜邦；

供应PA66（尼龙66）,AG-30，AG-10， 6093AS V0阻燃，日本EMS高耐磨耐冲耐高温(GF30,铁氟龙10)；

供应PA66（尼龙66）, V2 通用级1300S日本旭化成未增强 平衡的流动性和机械性（垫圈电线绑扎带）；

供应PA66（尼龙66）,1300G玻纤增强日本旭化成V2阻燃注塑级（33GF）；

供应PA66（尼龙66） 日本旭化成 1402G V2阻燃玻纤30%,良好的热抗老化，高刚性

供应PA66（尼龙66） 日本旭化成 FR200 V0 无磷无卤防火

供应PA66（尼龙66） 日本旭化成 PG170 V0 玻纤15% 防火

供应PA66（尼龙66）日本旭化成 PG172 V0 玻纤20% 阻燃

供应PA66（尼龙66）日本旭化成 14G15 V2 玻纤15%, 高刚性耐热型

供应PA66（尼龙66），21SPC,R513H注塑级美国首诺未增强；



供应PA66（尼龙66） 美国首诺 R533H 高强度耐水解食品级; R543H 耐热性

供应PA66（尼龙66）,A3EG3,A3EG5,A3EG6,A3EG10玻纤增强上海巴斯夫；

供应PA66（尼龙66）台湾南亚超增韧6512，玻纤增强6401G4, 玻纤增强阻燃6410G3；

供应PA66（尼龙66）新加坡杜邦70G13L，70G33L；

供应PA66（尼龙66）新加坡杜邦70G43HS1-L,70G43L；

供应PA66（尼龙66）新加坡杜邦耐高温超韧ST801，ST811；

物流快递直达点：天津 北京 河北---沧州 唐山 邢台 石家庄 廊坊 江苏---常州、无锡、苏州、昆山、丹阳
、南通、泰州、扬州、南京、盐城、徐州、连云港，浙江--宁波、嘉兴、绍兴、湖州、杭州、金华、温
州、台州，厦门，吉林、辽宁、天津、河北、山东、陕西、宁夏、安徽、浙江、上海、江苏、甘肃、青
海、福建、湖北、重庆、湖州、嘉兴、杭州、绍兴、舟山、宁波、金华、台州、衢州、丽水、温州、乐
清、嘉善、桐乡、海宁、海盐、秀洲、临海、温岭、余姚、慈溪、奉化、宁海、玉环、椒江、天台、黄
岩、永嘉、平阳、文成、乐清、瑞安、金山、松江、宝山、青浦、嘉定、崇明、奉贤、徐州、连云港、
盐城、宿迁、淮安、扬州、兴化、靖江、海门、南通、通州、海安、江阴、宜兴、高新区、吴中区、吴
江、姑苏、太仓、张家港、昆山、丹阳、江宁、新庄区、仪征、江都市、高邮、邯郸、石家庄、邢台、
保定、廊坊、海淀、东营、烟台、威海、青岛、淮坊、淄博、济南、德州、荷泽、日照、临沂、宁德、
三明、福州、泉州、漳州、厦门、龙岩、三明、南平-全国送到

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

