
FXBW10棒形悬式复合绝缘子

产品名称 FXBW10棒形悬式复合绝缘子

公司名称 沧州耀光电力绝缘子有限公司

价格 11.00/只

规格参数 额定电压:10kv
连接标记:16w
额定拉伸复合:70

公司地址 河北省沧州城西开发区12号

联系电话 0317-3229033 13730588526

产品详情

棒形悬式复合绝缘子

沧州耀光电力绝缘子有限公司专业生产各种棒形悬式绝缘子10KV~750KV棒形悬式复合绝缘子：FXBW4-
10/70，FXBW4-10/100，FXBW4-35/70，FXBW4-35/100，FXBW4-66/70，FXBW4-66/100，FXBW4-110/70，
FXBW4

-110/100，FXBW4-110/120，FXBW4-110/160，FXBW4-220/70，FXBW4-220/100，FXBW4-220/120，FXBW4
-220/160，FXBW4-220/180，FXBW4-330/100，FXBW4-330/120，FXBW4-330/160

，FXBW4-330/180，FXBW4-330/210，FXBW4-500/160，FXBW4-500/180，FXBW4-500/210，FXBW4-500/24
0，FXBW4-500/300。10KV针式复合绝缘子：FPQ-10/16，FPQ-10/20，FPQ-

10/4T16，FPQ-10/4T20，FPQ-10/5T16，FPQ-10/5T20。 

棒形悬式复合绝缘子特点：复合绝缘子采用特种钢材制造的金具，金具端头采用迷宫式设计原理，多层
保护，密封性好，解决了绝缘子最关键的问题界面击穿，金具与芯棒连接采

用国际上先进的电脑控制同轴恒压压接工艺，并配有全自动声发射探伤检测系统，保证了金具与棒芯的
连接的可靠性与稳定性。芯棒采用ERC高温耐酸帮，芯棒与硅胶界面涂有特种

偶联剂。伞套采用了高温高压下一次性整体成型工艺，配合电脑监控的二段硫化工艺，延长了产品的使



用寿命，本产品特别适用于重污染地区，环境温度在零下40到零上40度之间

，海拔高度不超过2000米。

悬式合成绝缘子又称棒形悬式合成绝缘子系列是专门为35KV线路研制的，由玻璃纤维环氧树脂引拔棒，
硅橡胶伞裙，金具三部分组成。其硅橡胶伞裙采用整体注压工艺，从而解决

了影响复合绝缘子可靠性的关键问题——界面电气击穿。玻璃引拔棒与金具的联接采用最先进的压接工
艺，外形美观，体积小，重量轻，不易破碎、弯曲，抗扭强度高，防爆性强

，金具镀锌可防锈蚀，是悬式瓷瓶的换代产品。本产品运输安装极为方便；采用不可击穿型设计，运行
中无需测零值；结构可靠，不损伤芯棒，能充分发挥其机械强度。 电气性能

优越，机械强度高，内部承载的环氧玻璃纤维引拔棒抗弯强度比普通钢材高2倍，是高强度瓷材料的8-10
倍，有效提高了安全运行的可靠性。 本产品尤其适用于污蚀地区、高机械

拉伸负荷、大跨越和紧凑型线路。
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