
尚为SW2162,施工警告标志灯,尚为厂家直销

产品名称 尚为SW2162,施工警告标志灯,尚为厂家直销

公司名称 武汉尚为照明有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:尚为
型号:SW2162
光源:LED

公司地址 武汉市江岸区金桥大道81号百步亭金桥汇A号楼
栋1单元18层7室

联系电话 0577-62695630 18267865001

产品详情

SW2162施工警告标志灯有红色、黄色、绿色、蓝色等多种颜色可供选择。 

尚为SW2162的特点 

1、可在-60°C严寒或者120°C温度下正常工作。

2、采用了非锂电池电压，材料经过特殊的表面保护处理，作为施工抢险救护时工作人员的警告标志、方
位指示以及信号联络用，4800米(3英里)内肉眼可视，对水及雨雾的穿透能力为300～500米。

3、全密性工艺设计。防水防潮防湿等性能良好，连续工作时间达100小时以上。 

SW2162 

SW2162施工警告标志灯的参数 

防爆标志：Ex ia IIC T6

光源：LED

额定电压：3V



静态电流：＜3μA

闪光频率：2.5±0.5 Hz

脉冲电流值：80mA

频闪光时长：200h

长亮时长：50h

重量：0.1 Kg

外形尺寸：73*46*38mm

防护等级：IP66

SW2162的性能 

1、采用磁吸方式可以吸附在任何铁器的表面作警示使用，采用绳挂方式可以挂在工作人员、设备等不能
磁吸或者不便于磁吸的物体上，背面的夹子可以夹在衣服、包裹灯物体上面。 

2、还可以采用捆绑方式吊挂在工作人员身上或捆绑在设备上面，在各种易燃易爆场所和特殊场所。 

3、可在强腐蚀环境下正常工作，可在各种易燃易爆场所（含0区）内安全工作，本质安全型防爆等级，
采用LED光源，配装两节7号高能电池。

尚为SW2162品质保证

尚为SW2162施工警告标志灯实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费
维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。
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