
兴义透气型塑胶跑道材料 塑胶跑道材料每平方报价

产品名称 兴义透气型塑胶跑道材料
塑胶跑道材料每平方报价

公司名称 中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂

价格 65.00/平方米

规格参数 品牌:远洋
型号:透气型
产地:广东中山

公司地址 中山市东凤镇和平村和平大道1号

联系电话 86 0760 22626409/87867826 18125366097

产品详情

 透气型塑胶跑道，透气型塑胶跑道资料生产厂家，塑胶跑道价格透气型塑胶跑道是一种由少量PU资料
与大量黑颗粒混合而成的新型、环保跑道，它的运用较为广泛，在我国普遍运用率高达60%以上，那么
它有什么特色呢？下面就让远洋为我们具体回答。透气型塑胶跑道特色：本系统由专为运动场规划的聚
氨酯黏合剂按操控份额混合特殊胶粒后，经由专业施工机械操控厚度铺设。并在其外表以EPDM胶粒与
同色聚氨酯面漆混合用专业的喷涂机喷洒覆盖在橡胶基垫上，构成特殊的有组织的纹路，赋予面层正确
的附着摩擦力和抗滑阻力。经机械铺装的跑道材平整度佳，成型后资料内含有多孔，使雨后不积水，能
立即投入运用，提高运用效益，高性价比。透气型塑胶跑道的首要特色是不会鼓泡，塑胶跑道的底层是
选用单液型聚氨酯资料和弹性橡胶颗粒相结合，是环保型的产品。透气型塑胶跑道具有透气功用，能将
地基在高温下发生的蒸汽发出出去，使蒸汽压力无法集合，所以不会发生鼓泡现象，并符合专业的要求
，弹性好。   
面层选用三元乙丙胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，强力耐磨。    不掉粒，面
层的EPDM（三元乙丙）胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合拌和后，选用机械喷涂进行施工。   
耐候性较好，不易老化。    弹性安稳，一年四季弹性无差别，不会冬硬夏软。   
力气回转及吸震力强，着重运动员舒适及安全，有助于运动员发挥或提高成绩。   
着重跑道整体性能，习惯各项目及久远竞赛练习等。   
画线不易掉漆，色泽鲜明、不褪色，耐磨性更佳。   
平整度到达世界田联标准，滤水性好，小雨天不需停止竞赛，大雨后可立即竞赛，不会有积水现象。 
工期时间短，制造工艺简单，颜色美观，场所便利清洁维护。透气型塑胶跑道施工工艺： 透气型塑胶跑
道选用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，拌和均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保
养24小时。用PU塑胶跑道面层资料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂拌和均匀，倒入喷涂机，
喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可运
用。 透气型塑胶跑道适用范围：各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；室内体育
馆练习跑道；全民健身途径广场；游乐场道路铺面。 透气型塑胶跑道塑胶跑道特色： 弹性适中--透气型
塑胶跑道有良好的弹性对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用，有效地避免了运动损伤。 耐磨性强-
-铺面有耐磨性能，能保证铺面结构长期安稳不变，穿装备7mm以下的钉鞋奔跑，外表不会受损。
抗老化性--透气型塑胶跑道不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳颜色。



耐冲击性--具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收微弱的冲击。 面层平整--透气型塑胶跑道施工时运用流
动材质，外表平整，防水、防晒、防滑，适用于专业选手竞赛、练习用。
全天运用--透气型塑胶跑道任何季节及气温均可运用 环保无害--透气型塑胶跑道材质安稳不在现场发生
化学变化，不对人员环境构成任何损害。需求更多了解这种运动地上的朋友，远洋体育作为专业技术成
熟的一家公司，为您提供准确的产品参数，好质量的产品，如有任何的疑问，也可随时咨询，我们诚挚
为您服务。地址：广东省中山市东凤镇远洋体育塑胶资料厂：咨询热线：400-0760-365 联系人：廖小姐
手机：18125366097，18125366097

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

