
丁基胶条厂家A丁基胶条生产厂家A丁基胶条厂家价格

产品名称 丁基胶条厂家A丁基胶条生产厂家A丁基胶条厂
家价格

公司名称 景县百泽工程橡塑有限公司

价格 30.00/米

规格参数 品牌:百泽丁基胶条
型号:可定制
产地:河北衡水

公司地址 河北省衡水市景县龙华工业园区

联系电话 0318-2065966 13031836565

产品详情

丁基胶条厂家A丁基胶条生产厂家A丁基胶条厂家价格

丁基胶条厂家A丁基胶条生产厂家A丁基胶条厂家价格丁基胶条厂家是采用进口丁基橡胶，辅料也多为进
口原料，产品具有阻燃性，粘性、弹性、密封性，是无毒无味绝好的环保材料。产品对钢板、漆膜、木
材粘附牢固，耐高温（170～190℃）、耐低温（-80～-40℃），延展率高，柔韧性好，具有良好的耐压、
耐老化、耐紫外线、防渗、防锈、抗变、抗震等特性，可在-40～80℃环境下操作使用。

丁基胶条厂家A丁基胶条生产厂家A丁基胶条厂家价格产品特点：

1、优异的机械性能:粘结强度、抗拉强度高，弹性佳、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。

2、稳定的化学性能:具有优异的耐化学性、耐候性和耐腐蚀性。

3、可靠的应用性能:其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。

4、施工操作工艺简便。

丁基胶条厂家A丁基胶条生产厂家A丁基胶条厂家价格使用方法：

1、采用本品时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。

2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清除干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行
下一段的施工。

3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清除干净，将其镶嵌在
预留槽中，按压密实即可。



4、需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。

5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨
淋，待凉干后可继续使用，效果不减。

6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20℃以上，如有条件可铺助增温
效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品!
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