
LNG罐厂家LNG罐

产品名称 LNG罐厂家LNG罐

公司名称 河南泓阳压力容器有限公司

价格 .00/个

规格参数 河南新乡:CFW60/0.8
河南新乡:CFW100/0.8
河南新乡:CFW30/0.8

公司地址 北环路386号***（注册地址）

联系电话  13383800101

产品详情

LNG储罐13383800101/LNG储罐厂家13383800101给出的LNG气化站的日常维护建议：

1、LNG储罐的整体外观情况（周期：一年）；真空粉末约热储罐夹层真空度的测定（周其：一年）；储
罐的日蒸发率的测定（可通过 BOG 的排出量来测定）（周期可长可短，但发现日蒸发率）突然增大或减
小时应找出原因，立即解决；储罐基础牢固、变损情况（周期：三个月）；必要时可对储罐焊缝进行复
检。同时，应检查储罐的原始运行记录。

2、LNG气化器：

外观整体状况；翅片有无变形，焊口有无开裂；设备基础是否牢固；必要时可对焊口进行无损检测。检
查周期：一年。

3、LNG工艺管线：

根据日常原始巡检记录，检查工艺管线的整体运行状况，必要时可检查焊口；也可剥离保冷情况；对不
锈钢裸管进行渗碳情况检查。（检查期：一年）

4、安全附件：

对各种设备、工艺管线上的安全阀、压力表、温度计、液位表、压力变送器、差压变送器、温度变送器
及连锁装置等进行检验。检验周期：一年。值得说明的是，上述安全附件的检验应有相应检验资质的单
位进行。

5、其他：

防雷、防静电设施的检验一年一次。其他设备、设施也应及时定期检查。



6、 应逐步应用现代化的管理手段和方法，加强 LNG 站的安全技术管理.
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