
10KV电动型FZN25高压负荷开关三相交流

产品名称 10KV电动型FZN25高压负荷开关三相交流

公司名称 西安红光智能电气有限公司

价格 1950.00/组

规格参数 额定电压:12KV
额定电流:630A
产地:陕西西安

公司地址 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单
元13层11307号房（注册地址）

联系电话  18030434319

产品详情

使用环境条件

1、周围空气温度不超过40℃，且在24h内测得的平均植不超过35℃，最低周围空气温度为-25℃；

2、阳光辐射的影响可以忽略；

3、海拔高度不超过2000m；

4、无导电性尘埃、腐蚀性气体及水蒸汽体的场所;]

5、无火灾、爆炸危险的场所;

6、无经常性的剧烈振动的场所。

10KV电动型FZN25高压负荷开关三相交流使用三相交流50Hz环网或终端供电和工业用电设备中,作负荷控
制和短路保护之用,负荷开关分合负荷,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流.组合电器可以开断直至额定
短路电流的任何电流.采用直动式隔离断口和真空弧室联动.具有手动和电动功能.

操作机构应当按照在负荷开关的左侧，这样当人用右手操作时，其脸应当不是对准负荷开关，一旦有故
障，人的脸不会受到电弧的灼伤。有电源的进线(无论是上进线还是下进线)应当先与负荷开关的熔断器



连接，如果发生故障，熔断器动作断开故障电流，后面的隔离开关不会受到很大的短路电流冲击。 
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