
真石漆价格，外墙真石漆厂家

产品名称 真石漆价格，外墙真石漆厂家

公司名称 西安洁聪贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:建宏
型号:JHQ
产地:西安

公司地址 陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14
层011403-2号

联系电话 18792650357 18392172861

产品详情

  真石漆
装饰外墙确实好看，不过好看的背后却隐藏着工艺的复杂，坦白的讲真石漆的外观可供人欣赏，直接和
太原真石漆的喷涂的厚度有关，为了赶工期降造价可能真石漆的涂层就薄一点，如果遇到不懂得可能厚
度又过于厚。虽然外观的确很让人满意，但是这样下来，却有太浪费原材料，陕西建宏小编告诉你究竟
怎样的厚度既可以做到不浪费，又可以做出仿石质感呢？ 

 

         真石漆厚度太厚增加成本“2-3mm的厚度是不是太薄了？”不会！当外墙真石漆厚度达到2-
3mm时，完全可以呈现出涂层完美的仿石质感，换句话说，真石漆2-3mm的厚度完全可以从品质上达到
我们所期望的效果。完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。

 

        真石漆厚度太薄容易发花“再薄一点可以吗？那样不是更节约成本”。真石漆涂层太薄，
容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等质量问题。真石漆厚度总而言之，最合适的外墙
真石漆施工厚度，一方面能保证涂层的丰满度、质感，达到逼真的仿石效果；另一方面能很好地避免真
石漆施工过程中遮底和颜色不一的问题，因此真石漆行业标准规定为2-3mm。涂装施工厚度应很好地控
制在规定范围，理论涂布量为3.5-4.5kg/㎡（粗砂和特殊效果除外），按照这个厚度完全能充分保证涂层
的质感。

 

   工程太原真石漆外墙施工步骤：

http://www.029zhenshiqi.com/products/2/255.html


 第一步检查空压机，气管，喷枪是否通气，若不通气原因有三：

              1、空压机坏掉或没有打开。

              2、气管缠住，打结结在一起。

             
3、使用后的喷枪没清洗，导致堵塞。解决方法，打开通电空压机，检查气管，清洗或更换喷枪。

 

 第二步，检查石漆是否发硬，结块。石漆不能在太阳下暴晒，每次没有用完的石漆注意保管盖好，发
硬或结块的石漆会堵住喷枪导致清理喷枪浪费时间。

 

 第三步保护成品部位，墙面瓷砖，玻璃，阳台，或已经成品的区域，在有这些地方附近喷漆的时候切
记要用保护纸贴起来，不然喷完之后，清理异常麻烦，浪费时间，如果不小心喷上也不必担心用普通松
香水稀释水，比例为百分之70的松香水配百分之三十的水用抹布壁纸刀清理，注意清理时不用二度污染
。

 

 第四步开始喷漆，喷枪下方枪头拉扯几次，倒入少量石漆试试是否达到样板理想密度，一般喷枪往里
捅喷出的料会细，往后扯喷出的料会粗，具体要求石漆喷出的粗细可自己调节，调好后开始喷漆，最普
遍的喷漆技术是一步压一步均匀即可。注意线条，接头处应仔细喷涂，注意成品的保护，和打开气阀的
时间。

 

       
怎么样看了建宏厂家的太原真石漆
喷涂工艺，你还有什么不了解的吗,如果您对真石漆的喷涂工艺，还不是非常熟悉，或者是还没有具体掌
握可以来电咨询，建宏外墙涂料生产厂家，内外墙乳胶漆，真石漆，理石漆，岩片漆，仿花岗岩真石漆
，多彩理石漆，质感仿砖漆，水性氟碳漆，拉毛涂料，罩光清漆及防水涂料和内外墙施工腻子粉等产品
，可以满足客户多种需求，各层次消费标准。

 

  第五步喷好后应该立即将保护纸撕掉线条纸撕掉，因为石漆干后很难撕掉，干的一段时间后可能撕不
掉，具体方法也参考松香水方法。最后请记住将喷枪清洗或用水泡好，以免结住或损坏，将气管收好和
喷枪放在一起，下回使用方便寻找，工作时注意自身安全，必要时佩戴口罩。
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