
老款电站GW5-35KV高压隔离开关GW5系列

产品名称 老款电站GW5-35KV高压隔离开关GW5系列

公司名称 西安红光智能电气有限公司

价格 888.00/组

规格参数 额定电压:35KV
额定电流:630A
额定频率:50HZ

公司地址 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单
元13层11307号房（注册地址）

联系电话  18030434319

产品详情

老款电站GW5-35KV高压隔离开关GW5系列过热，引起工作不稳定。(2)由于继电器长期处于高电压之下

，造成触点表面氧化，接触电阻变大，触点无常接通工作。(3)由于电机中的定子、转子错位，互相摩擦

，产生大量热量，引起电机转速不稳，甚至停转，造成万能式断路器不能正常工作。常见的故障处理方

法，有以下几种：1.欠压脱扣器的噪声欠压脱扣器工作一段时间后常会产生异常噪声，轻则扰入，重则

烧毁线圈，所以要定期铁芯工作表面的油污和尘埃，发现短

/s 工频耐压kV/1min 冲击耐压kV 对地 接口 对地 接口40.5 630 50/63 20/25/4 95 118 185 215 1250 63/80

25/31.5/4 1600 80/100 31.5/40/4 2000 80/100 31.5/40/4 72.5 630 50/63 20/25/4 140160 1601

老款电站GW5-35KV高压隔离开关GW5系列描述及功能优势GW5-35、GW5-40.5、GW5-72.5、GW5-126

型隔离开关是供高压线路在无载流情况下进行换接，以及被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电

高压母线进行电气隔离之用，在主闸刀处于正常分闸位置时，提供一个符合安全要求的可见的绝缘距离

。本隔离开关满足GB1985《交流隔离开关》及IEC-129（1984）《交流隔离开关与接地开关》标准要求。

因此，它性能可靠、运行安全；而且体积小，结构简单，安装调试方便。由三个单极和机构组成，每个

单极隔离开关由二个棒式支柱绝缘子分别固定在一个底座上，夹角为50°成一个V型结构，本体一侧瓷

瓶转动，另一瓷瓶通过开关底座内的伞齿轮转动。主导电回路采用铜质材料，触头、触指局部两面镀银



，通流能力强，操作机构采用CS17手力机构，质轻灵活，机构输出轴之间设计有机械联锁，并可配电磁

锁，可确保防误操作，也可配用CJ6型电动操作机构，以利用户不同要求。是价格低廉的高压电器产品，

广泛适用于电厂和电站中。GW5-40.5型隔离开关是供高压线路在无载流情况下，进行切换线路以及对被

检修的电气设备进行电气隔离的三极户外高压电器,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关

》及IEC-129（1984）标准要求。该型隔离开关为双柱式V型结构,自清洗效果好,防湿闪能力强,底座安装

占地小,可正装侧装.特点: 1、改进了轴承转盘结构老款电站GW5-35KV高压隔离开关GW5系列

张奶奶跟王奶奶说：“妹妹呀，有些话不知道该不该和你讲，你家刘老，好像有六十八了吧？别人说经

常看到他跟在年轻漂亮的美女后面走。你怎么一点反应也没有啊？”王奶奶说：“没事！他都快七十岁

的人啦，他喜欢跟就让他跟吧！我们家的那只狗，它不也喜欢追着汽车跑吗？就算让它追上了，难不成

他还真能开汽车
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