
线材垂直扭转疲劳试验机 电线电缆垂直扭转试验机

产品名称 线材垂直扭转疲劳试验机
电线电缆垂直扭转试验机

公司名称 东莞贝克检测设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:贝克尼尔
型号:电线电缆垂直扭转试验机
产地:东莞

公司地址 东莞市常平镇元江元工业区广运工业城A栋2楼

联系电话  13620064566

产品详情

实拍图展示：

 

主要参数：

1）外形尺寸（单位：mm）：L400×W350×H940

2）夹具之间间距：300mm

3）夹具：卡盘式；

4）旋转次数：0~999999次，可任意设定；

5）适用：￠0.2~1.8mm电线测试；

6）动作部分：采用PLC + 步进马达控制，角度控制精确度高；

7)砝码：100g、200g、500g；

8)电源：220V/50HZ，为确保安全，请务必接地；



9)环境温度：22℃±3℃，环境湿度：≤60%R.H；

10)工作环境必须保证清洁，请远离腐蚀性物品。

 

 

操作流程：

1、准备需要测试的试样，取试样约600mm长，垂直悬挂在夹具上，在试样下端挂一砝码。

2、准备完成后，打开电源开关，电源指示灯亮；

3、设定调速器需要的扭转次数；

4、计数器清零；

5、按下“复位”键，试验角度复位到原点；

6、按下“启动”按钮，机器将开始工作；

7、按下“停止”按钮，机器将直接停机；

8、机器到达设定次数将会自动停机；

9、试验完成，关掉电源，关机即可。
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