
盈庆全自动卡片类不干胶卡片平面贴标机

产品名称 盈庆全自动卡片类不干胶卡片平面贴标机

公司名称 东莞市盈庆自动化科技有限公司

价格 38000.00/台

规格参数 盈庆:YQ-125
广东省:东莞市茶山镇
平面不干胶贴标机:50-150

公司地址 东莞市茶山镇塘边村五湖塘1号 伟派科技园A栋

联系电话 0769-23380861 18270088761

产品详情
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二、适用范围

 适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

 适用产品：要求在平面、大弧度面上贴附标签或膜的产品。

 应用行业：广泛应用于电子、五金、塑胶、化工等行业。 

 应用实例：刮刮卡、压扁的彩盒、广告纸、贺卡等。

三、工作过程   

     核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电

机送出标签并贴附在产品待 贴标位置上，产品流经覆

标滚轮，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成。

   操作过程：放产品—>产品分开并输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标

产品（设备自动实现）—>取走产品。



 

四、技术参数：（以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做）。

五、功能特点

  1、分卡稳定，采用先进的分拣-反向拨轮技术分卡，卡片分拣率远高于一般的分卡机构；

  2、分卡贴标速度高，针对药盒贴监管码，稳定速度可达到200件/分钟以上；

  3、适用范围广，可满足各种卡片、纸片类物品贴标，适用于未折叠纸盒贴标；

  4、贴标精度稳定，采用压顶滚轮抚压工件，输送平稳，不起翘，保证贴标精度；

  5、机械调整部分结构和标签卷绕的巧妙设计，贴标位置自由微调方便，使不同产品之间的转换和标

签卷绕变得简单省时；

  6、智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标

签浪费；

  7、稳定性高，松下PLC+威纶触摸屏+松下针形电眼+德国西克标签电眼组成的高级电控系统，支持设

备7×24小时运转；

  8、具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能。 

六、可选配功能和部件：

①热打码/喷码功能；

②自动收料功能（结合产品考虑）；

③自动上料功能（结合产品考虑）；

④增加贴标装置；

⑤其他功能（按客户要求订做）。

 

分卡、分页不干胶贴标机部分机构展示：



 

部分分卡贴标样品：

 

 

 

 

 

办公厂址：
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