
雨水收集截污挂篮截污挂篮沉淀装置

产品名称 雨水收集截污挂篮截污挂篮沉淀装置

公司名称 广东万泉建筑科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 材质:PE/SS304
型号:WQJW-315
进出水管管径:DN200~DN600

公司地址 广州市番禺区大石街105国道大石段582、584号2
A17

联系电话 020-34123989

产品详情

产品概述

截污沉淀装置主要针对道路、广场、绿化带、硬化地面等会产生较大垃圾、树叶或泥沙的受雨面而开发
的一款设备，截污挂篮井外壳材质为 HDPE，内置不锈钢 304 提篮及过滤网，可以有效拦截较大固体污
染物,从而保护后期设备的正常运行。清理时，只需在地面拉起提手即可方便清理过滤产生的污染物。

产品特点

1.装置内配有不同精度的不锈钢过滤网，满足多种截污需求；

2.内置不锈钢 304 提篮，耐腐蚀，容量大，维护方便；

3.清理方便，可以使沉淀物和格栅栏截物落进提篮内；

4.内设大号沉淀装置，有效沉降雨水中的泥沙，大大减轻设备中的泥沙沉积；

5.维护周期长，使用寿命长。



 

产品参数

型号 WQJW-315 WQJW-450 WQJW-700 WQJW-1000
外壳直径Ф 315mm 450mm 700mm 1000mm
接口尺寸 DN200/DN300 DN200/DN300 DN300/DN400/DN500 DN400/DN500/DN600
高度 根据现场情况确定，常规高度1000-1500mm
格栅精度 2mm
清洗方式 地面手动清理提篮
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