
美国科慕ETFE 总代理商

产品名称 美国科慕ETFE 总代理商

公司名称 上海众顿塑化有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 科慕:美国科慕ETFE塑料价格
ETFE:美国科慕ETFE代理商
美国:美国科慕ETFE中国官方

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号

联系电话 135-85676967 13585676967

产品详情

美国科慕ETFE 总代理商，美国科慕（原杜邦）代理商供应PFA/PTFE/FEP/ETFE，

品名 形状 MFRg/10分钟 特征 成型法 典型用途
HT-2181 粒状 (Pellet) 6 通用料 注塑、挤出、 

吹塑、传递、 
模压

套管、连接件、
开关、管、容
器、阀、薄膜等

HT-2183 6 耐环境应力开裂
佳，耐折寿命高

注塑、挤出、吹
塑、传递、 模
压

阀衬、泵体、波
纹管、薄膜等

HT-2185 11 较高的熔体流动
速率，适于高速
挤出注射等加工
方法

套管、连接、 
注塑、挤出、 
传递、吹塑

套管、连接件、
开关、管、容
器、阀、薄膜等

HT2202HS 30 与尼龙和其他工
程塑料有优异的
粘接力，可用做
管件的阻隔层

挤出 尿素管，油管内
衬

HT2160 2.3 半导电，防静电
积累

挤出 油管内衬

750 7 柔软度佳，在特
定情况下使用

挤出 电线涂覆

207 30 高流动性，适于
薄壁，复杂形状
制品

注塑、挤出 连接件、套管、
电线实验室用 管
、阀门容器、电
池组件

2195 粉状 20 粉末流动性佳，
粒径形状大小及

旋转成型 泵体、容器或内
衬等



分布均一

JIS规格

规格号码 规格名称
JIS K6885 SEAL用四氟乙烯树脂生料带(末加工Tape)
JIS K6886 四氟乙烯树脂产品的尺寸
JIS K6887 四氟乙烯树脂
JIS K6888 四氟乙烯树脂板
JIS K6889 四氟乙烯树脂圆形棒
JIS K6890 四氟乙烯树脂管
JIS K6891 四氟乙烯树脂成型粉试验方法
JIS K6892 四氟乙烯树脂糊状挤出成型粉试验方法
JIS K6893 四氟乙烯树脂乳液试验方法
JIS K6894 四氟乙烯树脂处理涂层(coating)
JIS K6895 四氟乙烯树脂产品的尺寸测量法
JIS K6896 四氟乙烯树脂成型粉末
JIS K6897 四氟乙烯树脂管
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