
外墙保温一体板 保温一体板施工步骤图解-河北圣达

产品名称 外墙保温一体板 保温一体板施工步骤图解-
河北圣达

公司名称 河北圣达节能建材有限公司

价格 70.00/平方米

规格参数

公司地址 衡水市冀州区长安西路路南、西环路东侧（圣春
冀暖散热器有限公司院内）

联系电话 0318-8626161 15233287785

产品详情

外墙保温装饰一体板施工条件：基层墙体须经过结构验收合格，如是旧墙面必须经过必要处理后方可施
工。墙面有水时不能直接施工，环境温度不低于5℃，五级以上大风或雨天不能施工，门窗或辅框已安装
完毕。各种与外墙有关的管线、预埋件、支架等已安装到位，并预留出外保温装饰一体板的余地，外脚
手架的拉结已移到门窗洞口处。

常用工具：配电箱、电缆线、专用裁板机、冲击钻、切割机、手提式搅拌器、切边收口机、吊篮式施工
脚手架等电动机具、灰铲、抹刀、靠尺、钢卷尺、托线板、放线工具、多用刀锯、扳手等。

保温装饰一体板施工步骤：物料准备—定位放线—一体板切割—面板开槽—配置粘结砂浆—锚固位置钻
孔—粘结砂浆布点—安装锚固件—安装一体板—板缝粘贴美纹纸—填充填缝材料、清理—密封胶嵌缝—
密封胶抹平—揭美纹纸—清理板面

圣达节能建材手机微信服务号：152-3328-7785

河北圣达节能建材有限公司网址：http://www.sdjnjc.com.cn/
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