
供应耐高温贴片咪头4013贴片式传声器咪头厂家

产品名称 供应耐高温贴片咪头4013贴片式传声器咪头厂家

公司名称 深圳市泰伦斯电子科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 规格:4.0*1.3mm
灵敏度:-42dB
信噪比:60dB

公司地址 深圳市龙华大浪街道金地大科技园

联系电话  15118003085

产品详情

“销售4013贴片咪头”参数说明是否有现货： 是 认证： ce
品牌： tls 类型： 电声配件
用途： 传声 型号： 驻极体传声器咪

头
规格： 4.0*1.3mm 高端： 1.3mm
结构： 背极试 材质： 铝镁合金
灵敏度： -40dB 直径： 4.0mm
指向性： 全指向 产量： 10000000
“销售4013贴片咪头”详细介绍

2VmicrophoneaccessoriesModelNumber:4013、4015/4522/6022/6027/6050/9745/9750BrandName:TLSMin.Order:
5000PiecesFOBPrice:US$0.1-US$2perunit(Pieces)FOBPort:ShenZhenSmallOrders:AcceptedLeadTime:10-20daysPa
ymentMethod:TelegraphicTransfer(TT,T/T)CountryofOrigin:China(mainland)KeySpecifications/SpecialFeaturesSe
nsitivity:-30-48dB(1kHz,0dB=1V/Pa)Frequency:50-20kHzMaximumworkingvoltage:10VStandardworkingvoltage:2
VMaximumcurrentconsumption:0.5mAImpedance:lessthan2.2kS/Nratio:morethan60dBTobenointerferenceinoperat
ionaftervibrations,10Hzto50Hzfor2ho-ursfullamplitude1.52mm,thesensitivitytobewithin±3dBfrominitialsens-itivity
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