
锂电池阻燃防火pi胶带

产品名称 锂电池阻燃防火pi胶带

公司名称 东莞市创玮新材料科技有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数

公司地址 长安镇沙头木鱼路79号

联系电话 076985844299 13532899906

产品详情

东莞市创玮新型阻燃防火金手指胶带，是以聚酰亚胺薄膜为基材，采用进口有机硅压敏阻
燃胶粘剂，具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘（H级）、防辐射等性能。适用于
电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负极耳
固定

该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，采用进口有机硅压敏胶粘剂，具有耐高低温、耐酸碱、耐
溶剂、电气绝缘性、防辐射性，粘性佳，保持力强，不残胶，可单（双）面涂布高性能有
机硅压敏胶,有单（双）面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um,
无刮痕,拉丝等现象.,剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！

特点应用：在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎，耐高温线
圈端部，印刷线路板（PCB）过锡炉和波峰焊过程中遮蔽保护金手指，遮蔽区无焊液渗透
，拆带后金手指表面无残胶。适用于高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负及耳固定
，高温粉末喷涂、烤漆的遮蔽保护和生产皮革用硅离型膜等的接驳.
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