
20系统DDF数字配线架生产厂家

产品名称 20系统DDF数字配线架生产厂家

公司名称 宁波品悦通信设备有限公司

价格 200.00/台

规格参数 品牌:品悦
型号:20系统DDF数字配线架
产地:宁波市

公司地址 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号

联系电话 0574-63618503 15336620995

产品详情

20系统DDF数字配线架生产厂家----宁波品悦通信设备有限公司

DDF数字配线架的作用：配线架是管理子系统中重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交
叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件，配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电
缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。  

宁波品悦通信DDF数字配线架、MDF总配线架、ODF光纤配线架产品应有尽有、质量保证！随时欢迎您
前来咨询！！！

电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 Q Q：474665107 微信：15336620995

20系统DDF数字配线架又称高频配线架，以系统为单位，有8系统，10系统，16系统，20系统等，在数字
通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2 Mb/s～155 Mb/s
信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便DDF
数字配线架（Digital Distribution frame） 数字配线架 DDF（Digital Distribution frame）

由于机柜型配线架已经成为机房配线架的主体，理线将主要涉及机柜型配线架的美观。

当线缆进入机房后，会沿着桥架进入机柜配线架或壁挂配线架。理线是指在机房的进线孔至配线架的模
块孔之间，将线缆理整齐。

早期的布线工程中不考虑理线，原因是那时的布线成功概率不高（听说1994年有些布线工程仅达到65%左
右），需要更换线缆和沿线缆检查故障位置。

机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧。过去，这些双绞线不进行整理，或进行简单的绑扎后立即上配线
架，那时，从机柜的背后看去，水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里，或由数根尼龙扎带随意绑扎在机



柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格。

光纤配线架(ODF)

光纤配线架是光缆和光通信设备之间或光通信设备之间的配线连接设备。

它没有设备侧和用户侧的区别，它是由站外光缆分出来的各个芯，一般情况是12的整数倍，常见的是24
芯和48芯，经过熔接和布放，通过法兰提供一个站外出口。

光端机和路由器就将出口的尾纤芯连接到ODF相应的端子上即可，一收一发各一芯，共两芯，由此可以
判断，如果一个24芯光缆满载，可以带12个光端机或路由器，而光端机或是路由器要将信号送到哪里，
通过哪个站的哪个芯上走，需要按照通信运行方式来进行调整。

光缆的接续与封装

1、光缆程式、纤序、端别、两端光缆的 预留长度及绑扎固定、接头盒的安装位置应符合设计规定。

2、光缆接续的内容应包括：光纤接续；铜导线、金属护层、加强芯的安装；接头衰减的测量。

3、光纤熔接时衰耗平均值不大于0.08dB/个，冷接续时衰耗平均值不大于0.5dB/个。

4、光纤的接续方法按照使用的光缆类型确定，使用常规光缆采用热熔接方式，在使用入户光缆时用户端
宜采用熔接为主也可采用机械接续方式。

宁波品悦通信提供20系统DDF数字配线架厂家介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。
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