
美国杜邦PA66 杜邦总代理商DuPont

产品名称 美国杜邦PA66 杜邦总代理商DuPont

公司名称 上海格铁新材料进出口有限公司

价格 .29/KG

规格参数 美国杜邦代理商:杜邦PA66
101L:杜邦PA66塑料
美国:杜邦中国官方

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

美国杜邦PA66 PBT POM PPA LCP PET TPEE货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货
当天发货。我公司可以开17%增值税发票，公司秉承：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，
以客户求发展！

PA66美国杜邦熔点Nylon6 Tm为220-230℃，Nylon66则为260-270

PA66美国杜邦101L

级别：注塑级  特性：改进机器进料和脱模特性  用途：用于机械零件、消费用品等

PA66美国杜邦103HSL

级别：特殊级  用途：适合耐热性好的制品

PA66美国杜邦70G43L

级别：注塑级  特性：高强度43%玻纤

PA66美国杜邦71G33L

熔点：255℃

PA66美国杜邦74G33J

熔点：259℃

80G33HS1-L



PA66杜邦80G33HS1-L  熔点：257℃

PA66美国杜邦FR10

级别：注塑级  特性：UL94 V-0等级

PA66美国杜邦FR15

级别：注塑级  特性：UL94 V-0等级

PA66美国杜邦FR50

级别：注塑级  特性：UL94 V-0等级

FR7025V0F

PA66杜邦FR7025V0F  熔点：264℃

PA66性质：结晶性热可塑性塑料。

℃，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、

低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休

闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；

汽车： 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座；

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输；

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江
、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆
、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提。

联系人:陈先生

TEL:138-1714-2635（微信）

QQ:1185168962



公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

欢迎各地客户来电！来函订购！！ 
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