
生产直角高强度，格 弯板

产品名称 生产直角高强度，格 弯板

公司名称 泊头市恒世源量具厂

价格 .00/个

规格参数 类型:直角尺弯板
品牌:恒世源机械
型号:直角尺弯板

公司地址 中国 河北 沧州市 泊头市交河镇城西工业区

联系电话 86-03178036126 15531777710

产品详情

类型 直角尺弯板 品牌 恒世源机械
型号 直角尺弯板 精度 0级、1级、2级、3级
材质 铸铁 工作面硬度 233

铸铁弯板用途：弯板专用工具，适用于机床，机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等
是机械行业中的重要测量工具，并在加工中作配套工作台使用。它的特点是精度高，稳定性好，便于维
修。 铸铁弯板规格：300×200×250～700×400×500（毫米） 精度 铸铁弯板用途：弯板专用工具，适用
于机床，机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等是机械行业中的重要测量工具，并在
加工中作配套工作台使用。它的特点是精度高，稳定性好，便于维修。
铸铁弯板规格：300×200×250～700×400×500（毫米） 精度：0级 铸铁弯板用途：弯板专用工具，适用
于机床，机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等是机械行业中的重要测量工具，并在
加工中作配套工作台使用。它的特点是精度高，稳定性好，便于维修。
铸铁弯板规格：300×200×250～700×400×500（毫米） 精度：0级、1 铸铁弯板用途：弯板专用工具，
适用于机床，机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等是机械行业中的重要测量工具，
并在加工中作配套工作台使用。它的特点是精度高，稳定性好，便于维修。
铸铁弯板规格：300×200×250～700×400×500（毫米） 精度：0 铸铁弯板用途：弯板专用工具，适用于
机床，机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等是机械行业中的重要测量工具，并在加
工中作配套工作台使用。它的特点是精度高，稳定性好，便于维修。
铸铁弯板规格：300×200×250～700×400×500（毫米）
精度：0级、1级、2级级、1级、2级级、2级、1级、2级：0级、1级、2级

直角尺弯板用途：弯板专用工具，适用于机床，机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线
等是机械行业中的重要测量工具，并在加工中作配套工作台使用。它的特点是精度高，稳定性好，便于
维修。规格：300*200*250～700*400*500（毫米） 精度：0级、1级、2级、3级。
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