
Bag1000背包式辐射探测仪

产品名称 Bag1000背包式辐射探测仪

公司名称 北京雷腾环境仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 测量射线种类:γ射线、中子
能量响应:20keV ~3MeV
相对固有误差:≤20%

公司地址 北京丰台区马家堡路36号

联系电话  13453194560

产品详情

Bag1000背包式辐射探测仪技术参数:

测量射线种类 γ射线、中子 

探测器类型 双探测配置：1.5英寸LaBr3（Ce）+3英寸BGO   3He 正比计数管 

能量响应 20keV ~3MeV, 对 Am-Be 和 252Cf 源的能量响应偏差小于 30% 

相对固有误差 ≤20% 

能量分辨率 ≤3.0% @137Cs 662keV 

能量线性 ≤1%  

多道谱分析器道宽 1024道 



显示界面 中文、英文二界面 

稳谱方式 无源自动稳谱 

核素识别

包含天然、医用、工业级特殊核材料四种放射性同位素数据库，自动核素识别 

显示方式 4英寸触摸屏 

剂量率范围 30nSv/h～1Sv/h（γ）, 0.01μSv/h～10Sv/h(n) 

剂量报警指示 声光报警 

数据传输方式 USB接口/WIFI/4G无线通信（在5G网络开通后，可升级到5G） 

温度及湿度范围 -25~50℃  ≤95% 

供电电源 可充电Li电池，连续工作时间：大于16小时

http://www.radonbj.com/product/fsjcy/442.html 

M/P:134-5319-4560
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