
10KV-ZW8-12高压真空断路器双隔离智能型

产品名称 10KV-ZW8-12高压真空断路器双隔离智能型

公司名称 西安红光智能电气有限公司

价格 2888.00/台

规格参数 品牌:西安红光电气
型号:ZW8-12
产地:陕西西安

公司地址 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单
元13层11307号房（注册地址）

联系电话  18030434319

产品详情

10KV-ZW8-12高压真空断路器双隔离智能型是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品。外绝缘采用硅
橡胶材料，绝缘可靠，防污秽能力强。ZW8-12真空断路器配用弹簧储能操作机构，可手动操作、电动操
作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关，形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组
合电器，增加了可见隔离断口，并具有可靠的联锁操作。根据用户

要求，可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器，自备操作电源，是实现配电
网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置，内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀
组合而成的，称为组合断路器，可作为分段开关使用。

10KV-ZW8-12高压真空断路器双隔离智能型产品简介

ZW8-12型户外高压柱上真空断路器是额定电压为12KV的新型户外高压开关设备，主要用于城网和农网
的配电系统中，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理
想产品。外绝缘采用硅橡胶材料，绝缘可靠，防污秽能力强。ZW8-12真空断路器配用弹簧储能操作机构
，可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关，形成户外高压真空断路器
一户外高压隔离开关组合电器，增加了可见隔离断口，并具有可靠的联锁操作。根据用户要求，可与相
应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器，自备操作电源，是实现配电网自动化的理
想设备。采用高压电压互感器结构外置，内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的，
称为组合断路器，可作为分段开关使用。

10KV-ZW8-12高压真空断路器双隔离智能型产品型号名称

ZW8-12 系列户外高压真空断路器 （也称柱上高压真空断路器）



型号含义

Z W 8 -12/630 -20

│ │ │ │ │ └──开断电流

│ │ │ │ └─────额定电流

│ │ │ └────────额定电压

│ │ │

│ │ └─────────设计序号

│ └──────────户外

└────────────真空

小么小色狼趁着那没人上黄网不怕网址换也不怕那病毒狂只怕WIFI信号断没有毛片心里直发痒朗里格朗
里呀朗格里格朗没有毛片心里直发痒小么小色狼尾随美女把公交上不是为赶路也不是为把班上只为体验
咸猪手受够那单身 为解决心里痒朗里格朗里呀朗格里格朗
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