
检测影院隔音墙毯阻燃等级防火性能测试检验实验室

产品名称 检测影院隔音墙毯阻燃等级防火性能测试检验实
验室

公司名称 广州广分质检技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区大石街105国道大石段586、588三
层307A

联系电话  15070428998

产品详情

 检测项目：防火涂料、新型材料、人造板、防火门窗、保温层、堵漏发泡剂、铺地制品、塑胶制品、
橡胶制品、水泥制品、装饰材料、汽车内饰、电线电缆等燃烧性能检测及配方分析

广州万达影院隔音墙毯阻燃等级防火性能测试检验实验室:

GA 304 塑料管道阻火圈– 其他耐火标准

ISO 834建筑构件耐火试验方法

ASTM E119建筑构件耐火试验方法

BS476-23：建材及构件的防火测试.第23部分元部件对构件耐火性分摊作用的测试方法

GB/T 9978-1 建筑构件耐火试验方法-第一部分：通用要求

GB/T 9978-3 建筑构件耐火试验方法-第三部分：试验方法和试验数据应用注解

GB/T 9978-5 建筑构件耐火试验方法-第五部分：承重水平分隔构建的特殊要求。

GB/T 9978-6 建筑构件耐火试验方法-第六部分：梁的特殊要求

GB/T 9978-8 建筑构件耐火试验方法-第八部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求

GB/T 9978-9 建筑构件耐火试验方法-第九部分：非承重吊顶构件的特殊要求

EN 13501-2:欧盟建筑产品及构件的耐火性能分类，第2部分:通风设备除外耐火试验数据分类。



GB/T 7633：门和卷帘的耐火试验方法

GB/T 12513：镶玻璃构件耐火试验方法z89g88l5ysqw

BS 5803-3住房的斜屋顶空间的隔热规范-标准名称：

BS 5803-3：Thermal insulation for use in pitched roof spaces in dwellings - part2：Specification for cellulose fibre
thermal insulation for application by blowing.

BS 5803-3：住房的斜屋顶空间的隔热-喷吹的纤维素纤维隔热规范

 

BS 5803-3住房的斜屋顶空间的隔热规范-标准范围：

BS 5803本部分规范了纤维素纤维隔热安装在住房的斜屋顶空间的要求。

 

本部分不适用于其他形式的隔热，且不是隔热材料的安装处理方法或用作斜屋顶隔热的一般原理。

 

BS 5803-3住房的斜屋顶空间的隔热规范-相关参考标准 

ASTM E136 在750C温度的垂直管炉下材料性能的测定方法

ASTM E162 使用辐射热能源测定材料的表面燃烧性能

ASEM E662由固体材料产生的烟雾的特定光密度标准试验方法
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