
检测乳胶手套劳保用品预防性实验测试中心

产品名称 检测乳胶手套劳保用品预防性实验测试中心

公司名称 广州广分质检技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区大石街105国道大石段586、588三
层307A

联系电话  15070428998

产品详情

 检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、
防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测

广州市哪里检测乳胶手套劳保用品预防性实验测试中心:

  1，在使用之前必须进行充气检查，如发现问题应停止使用。

 

    2，本品使用时防止与各种油类及锋锐的金属相接触。

    3，使用后，应将表面残余酸碱溶液用清水洗净。

     4，清理后凉干，放上少量滑石粉收藏。

     5，手套若有流胶痕，并没有影响使用性能。

    6，使用前后如有发现漏洞则停止使用。

     7，在运输过程中，应有遮盖物，产品不得受潮，受热。

    8，应贮存在通风良好，阴凉风燥，温度在0度-30度。相对湿度在80%以下的库房内，并离地面20C
M和离热源1M以外，对方不宜过高。

    9，贮存过程中严禁将手套与油类，有机溶剂等对手套有害的物质放在一起。

    以橡胶烃（聚异戊二烯）为主，含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。 弹性大，定伸



强度高，抗撕裂性和电绝缘性优良，耐磨性和耐旱性良好，加工性佳，易于其它材料粘合，在综合性能
方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差，容易老化变质；耐油和耐溶剂性不好，第抗酸碱的
腐蚀能力低；耐热性不高。使用温度范围：约－60℃~＋80℃。 制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电
缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶－
金属悬挂元件、膜片、模压制品。z89g88l5ysqw

    丁二烯和苯乙烯的共聚体。 性能接近天然橡胶，是目前产量最大的通用合成橡胶，其特点是耐磨
性、耐老化和耐热性超过天然橡胶，质地也较天然橡胶均匀。缺点是：弹性较低，抗屈挠、抗撕裂性能
较差；加工性能差，特别是自粘性差、生胶强度低。使用温度范围：约－50℃~＋100℃。
主要用以代替天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及其他通用制品。
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