
户外10KV高压电缆分支箱一进多分支

产品名称 户外10KV高压电缆分支箱一进多分支

公司名称 西安红光智能电气有限公司

价格 2888.00/套

规格参数 额定电压:12KV
额定电流:630A
产地:陕西西安

公司地址 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单
元13层11307号房（注册地址）

联系电话  18030434319

产品详情

户外10KV高压电缆分支箱一进多分支专用于交流12kV电缆系统的电缆节点处，用于分配电能。其连接方
式简单、方便，具有全绝缘、全密封、耐腐蚀、免维护、安全可靠、体积小、重量轻、造型美观、无油
化、安装简单、接地灵活、无任何带电部分裸露等特点，以先进技术解决了电缆“T”接、环网供电多
路进出线等难题。产品形式可分为开关分支箱，欧式分支箱和美式分支箱。其进出线电缆连接均采用全
绝缘型电缆接头，安装简便、使用可靠。外箱表面均采用静电喷塑工艺加工、美观、大方、，可按不同
的环境选择不同的颜色加工。箱内均具有相应的电缆固定夹及接地端子。

户外10KV高压电缆分支箱一进多分支主要用途

    该产品适用于城市街道、居民小区、高层建筑、地下设施、公路、隧道、工矿企业、油田、港口
、机场、码头、开发区、立交桥、工地、大中型企业以及其它场合的配电网，特别适用于城市电网改造
工程，可大大节省设备和电缆的投资，提高供电可靠性。

户外10KV高压电缆分支箱一进多分支正常使用条件

    1、海拔高度：不超过￡1000m;  （如有特殊要求可在订货时注明）   
2、环境温度：-25℃~+40℃    3、相对温度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；   
4、抗震能力：8度    5、无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
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好不容易忙完了，我坐在沙发上喝水，老婆不知道从哪捡到一只袜子，嘴里数落着：“看看你，收拾了
半天，这东西还是乱扔着。”说着把祙子朝我扔过来，说巧不巧正好搭在水杯上，半只袜子已经泡到水
里去了，我忍无可忍“啪”的一拍茶几：“你。。。你。。。”老婆把眼一瞪：“我什么？！”“你。
。。”我一边伸手去捞袜子，一边笑道：“你。。。你不知道我只喝白开水，不喝泡茶的嘛！”
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