
杜邦美国POM 总代理商

产品名称 杜邦美国POM 总代理商

公司名称 上海格铁新材料进出口有限公司

价格 .28/KG

规格参数 美国杜邦:POM
500P:美国杜邦总代理商
美国:杜邦中国官方

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

美国杜邦POM PBT PA66 PET TPEE货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发
货。我公司可以开17%增值税发票，公司秉承：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户
求发展！

上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100AF 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100AL NC010
上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100KM NC000 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100P
BK602 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100P NC010 上海音塑供应DuPont Delrin
POM美国杜邦100PE BK602 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100PE NC010 上海音塑供应DuPont
Delrin POM美国杜邦100ST BK602 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100ST NC010
上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100STE NC010 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100T
BK602 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100T NC010 上海音塑供应DuPont Delrin
POM美国杜邦500AF 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦500AL NC010 上海音塑供应DuPont Delrin
POM美国杜邦500CL BK601 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦500CL NC010 上海音塑供应DuPont
Delrin POM美国杜邦500P BK602 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦500P NC010
上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦500PE BK602 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦500PE
NC010 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦900P BK602 上海音塑供应DuPont Delrin
POM美国杜邦900P NC010 上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦911DP BK402 上海音塑供应DuPont
Delrin POM美国杜邦911DP NC010 

POM的性能:

（1）POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm3,它的钢性很好,俗称“赛钢”.

（2）它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好.

（3）POM不易吸湿,吸水率为0.22～0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺



寸较难控制,热变形温度为172℃,聚甲醛有均聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点).

POM的应用:

可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、管道、运输带配件、电水煲、
泵壳、沥水器、水龙头等.

工艺特点:

（1）POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(800℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

（2） POM的加工温度很窄(0～215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃时就会分解,产生刺激性
强的甲醛气体.

（3） POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

（4） POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(800～100℃),产品脱模时很烫,需防
止烫伤手指.

（5） POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温.

售前服务 咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，
原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，将为您们提供专业的服务
试料服务：在大量采购之前，公司可以为您提供样品试料。
推荐服务：公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。 供货服务：我们公
司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。 
售后服务 跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及
时到达请及时联系我们。  诚信服务：保证提供的产品全是原厂原包。
开具票：我司可以根据客户要求开具相应税点的票
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