
水池漆，台湾南宝水池刷漆

产品名称 水池漆，台湾南宝水池刷漆

公司名称 福州达新化工有限公司

价格 1200.00/桶

规格参数 安全环保无毒害:佳
抗藻抗青苔:佳
防水防渗水:佳

公司地址 福州市晋安区连江中路198号一层附一号

联系电话 0591-83656538 13305910017

产品详情

水池漆，水池刷漆，台湾南宝，专注55年，中国总承销：杨总经理，关注：138 6063 6319。

一、水池漆，水池刷漆的基础特性

1.1、耐脏污、易清理：通过对漆膜分子结构设计、精准的分子量大小与分子量分布的控制，以及架桥技
术的设计，使脏污物无法渗入漆膜，极易清理。提升系统的净化能力。

1.2、耐候性：结合使用环境的特点，漆膜抗风吹、日晒、雨淋，具有将光能转化为热能的特性，降低阳
光中紫外线所造成的损伤程度。

1.3、耐水浸蚀：漆膜成膜后具有不可逆的特性，在长期的水浸泡环境中，抗水解腐蚀。

1.4、抗水流冲击：漆膜所具有的坚韧性，在满足因温差而引起的基材热胀冷缩的需求时，漆膜表面所具
有的硬度适合在长期的循环流水环境中抵御流水的冲刷。

1.5、抗藻性：漆膜抗藻及抗藻漆膜的质量涉及涂料技术研发、加工制造、环保、生物等多个学科，是一
个复杂的系统工程。水池漆，水池刷漆通过国家专业检测机构实测，达到了0级的标准。

二、水池漆，水池刷漆的高技术环保品质

2.1、绿色供应链

2.1.1、一个产品碳足迹包括产品生命周期内每一阶段的温室气体排放，包括:原材料提取,，生产和运输，
加工制造，分销，使用，产品处理/回收利用。

2.1.2、南宝导入产品碳足跡盘查，透过产品生命周期检视原物料阶段、原物料运输阶段及制造阶段各项
营运活动之碳排放，计算产品碳足跡，并取得SGS碳足跡查证声明书合理保证等级验证。更荣获SGS《碳



足跡查证声明书》，当时成为全球与台湾荣获此产品殊荣的企业。

2.2、饮用水卫生性能测试生活饮用水水质安全与广大人民群众的健康息息相关，生活饮用水生产的每一
个环节，都实行严格的质量控制。GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标
准》规范了生活饮用水输配水设备及防护材料的卫生安全性评价及检测。

南宝水池漆，水池刷漆通过饮用水GB/T17219-1998标准卫生性能测试。

2.3、十环认证

是中国环境标志产品认证的俗称。作为官方标志表明获准使用该标志的产品不仅质量合格，而且在生产
、使用和处理处置过程中符合环境保护要求。

授权机构：中华人民共和国生态环境部

认证机构：中环联合（北京）认证中心有限公司

认证要求：按环境标志产品保障措施指南的要求和相对应的环境标志产品认证技术要求，参考企业规模
、生产工艺、技术条件、资源利用率，环境承载力，企业员工配比等相关条件予以最终确定。

南宝水池漆，水池刷漆十环认证（中国环境标志）证书编号：CEC 002 62841820-X

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

