
雷辰恒星道路划线厂区厂库标线画线|新疆标线施工

产品名称 雷辰恒星道路划线厂区厂库标线画线|新疆标线
施工

公司名称 乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数 施工厚度:1.5--1.8MM
质量保证:三年
施工地址:全新疆服务

公司地址 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻
香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0
单元0105室

联系电话 0991-6867420 18154927793

产品详情

24小时服务电话18154927793，更多内容可登陆http://www.xjhxdpq.com.

新疆雷辰恒星公司下设标线涂料车间，道路标线机械车间和道路标线标牌施工队伍。   1.  
标线施工机械系列有，手推式，自行式   和车载式常温标线喷涂机。手推式，自行式热熔标线机，震荡
雨线机，斑马线机，底漆喷涂机，路面*风机，旧线清除机。  
2.标线涂料系列有，常温标线漆，水性环保标线涂料，热熔型标线涂料，震荡标线涂料和彩色防滑标。
3.   交通安全设施：交通标志牌、导向标牌、告示牌、道闸、道钉、减速带、*廓标、信号灯，防眩板*
树脂等   4.   停车场安全设备：道闸、道钉、减速带、挡车器.

交通画线 车位画线 道路划线

热熔反光涂料是目前应用最为广泛的路用涂料之一，它是一种固体粉末型涂料，在高温熔融状态下使用
专用的设备涂布在路面上。产品具有施工简易、粘接力强、耐磨性好、抗污性强、色泽亮丽、耐老化性
优异等优点，并且具有良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。 

1、粘合性：独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固
。 

2、防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，最大限度的保证行车安



全。 

3、反光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配
比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。 

4、干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。
5、稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和色彩。 
承揽市政道路、社区、楼宇、车库、企业单位等交通设施工程的设计、施工及维护、道路划线、环氧地
坪漆

应用范围：

 城市道路中心分道线、互通立交、禁止超车线、弯道边缘线、红绿灯路口停车线；

 高速公路收费广场、收费站、高速公路边缘线、弯道、进出通道；

 坡度较大的道路、桥梁；

 工程特点：

 道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。热熔标
线是目前我国道路标线上应用最广的一种标线。他施工时间短，耐磨性高，造价低。道路交通标线主要
划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先
要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、
夜晚都有良好的能见度；具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。

道路标线分为:双组份标线、热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线
。 热熔标线是目前我国道路标线上应用最广的一种标线。他施工时间短，耐磨性高，造价低。能满足不
同客户多样化和个性化的需求18699057159或0991--6867420订购电话.
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