
乌鲁木齐电焊钢丝网片厂家

产品名称 乌鲁木齐电焊钢丝网片厂家

公司名称 新疆鸿翔远拓金属制品有限公司

价格 5.80/平方米

规格参数 品牌:嘉华
型号:4*50*50
产地:新疆乌鲁木齐

公司地址 新疆乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民庄子村6组4
巷84号

联系电话 0991-6881302 18599110000

产品详情

焊接钢丝网 材质采用:低碳钢丝，316 316L 304L 304HC 304 302
等钢优级不锈钢为材料,.生产多种型号焊接钢丝网,产品具有及强的防腐抗氧化等特点。

技术资料：

工艺 － 热镀锌钢丝网 丝径 mm 0.9±0.04

网孔大小 mm 12.7×12.7

焊点抗拉力 N >65

镀锌层 g/m2 ≥122

钢丝网执行标准：ASTM A 740-1998 JG158-2004 QB/T3897-1999

焊接钢丝网具有焊点牢固，拉力强，表面光亮，耐腐蚀性，等特点，产品通过精密的自动化机械技术加
工制成，网面平整，结构坚固，整体性强，即使局部裁截或局部承受压力也不致发生松劲现象，经河北
省丝网产品质量检测符合国家GB-1220-92、GB1218-89和T4240-93标准。

焊接钢丝网可以广泛用于土木建筑批水泥，饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏。机械设备的防护，高速
公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。也可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋。用于机械防护，
工业，农业，建筑等。

焊接钢丝网用途：焊接钢丝网可用作家禽笼、盛蛋筐、通道围栏、排水槽、门廊防护栏、防鼠网、机械
防护罩、家畜及植物围栏、栅架等。



镀锌钢丝网：该产品选用优质的低碳钢丝，通过自动化精密准确的机械设备点焊加工成形后，采用浸锌
工艺的表面处理，常规英标生产，网面平滑整齐，结构坚固均匀，整体性能好，即使局部截或承受压力
也不会发生松散现象，它是整个钢丝筛网中防腐蚀性能最强的，也是钢丝筛网用途最广泛的网类之一，
优质的防腐蚀性使它在饲养业中倍受青睐，平滑整齐的网面，增加了观感，能起一定的装饰作用，此特
点也使它在采矿业中有所表现，由于采用低碳优质的材质作原料，使它独具一般铁质筛网不具有有柔韧
性，确定了它在使用过程中的可塑性，从而可用于五金工艺方面的深加工制造，复杂墙体的批荡，地下
防漏防龟裂，轻型的网体，使这成本大大低于筛网的成本，更能体会它的经济、实惠。
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