
PE管材

产品名称 PE管材

公司名称 河北方盛塑业有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:方盛
规格:ф20~ф1400
产地:河北省邢台市巨鹿县

公司地址 河北省邢台市巨鹿县经济开发区黄巾大道西199
号

联系电话 0319-4361119 13102599589

产品详情

给水用聚乙烯PE系列产品

 

方盛塑业所生产“方盛”牌PE给水管是以专用聚乙烯为原材料经塑化一次挤出成型，应用于城市自来水
管网系统、灌溉饮水工程、农业喷灌工程、邮电通讯线路、电力电线保护套管及工业的液体输送管道，
特别适用于耐酸碱、耐腐蚀环境的塑料管材。由于PE管道采用热熔、电热熔连接，实现了接口与管材的
一体化，并可有效抵抗压力产生的环向应力及轴向的抗冲应力，而且PE管材不添加重金属盐稳定剂，材
质无毒，不结垢、不滋生细菌，避免了饮水的二次污染。我公司的PE给水管材执行标准GB/T13663-2000
。颜色为黑色，表面有醒目的蓝色色条。我公司生产的直管一般为6米，也可根据客户的要求供货，外径
小于63mm的管材还可以盘卷。

 

特性：

 

1. 良好的卫生性能：PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好
的解决了城市饮用水的二次污染。

2. 卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

3. 长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。

4. 较好的耐冲击性：PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。



5. 可靠的连接性能：PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作
用断开。

6. 良好的施工性能：管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

7. 具有非常突出的耐低温性能：PE管的低温脆化点为-70℃，优于其他管道。
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