
防爆三防接线箱FXJ

产品名称 防爆三防接线箱FXJ

公司名称 温州森恩防爆电器有限公司

价格 666.00/台

规格参数 品牌:森恩防爆
型号:FXJ-S-20/6
产地:浙江温州

公司地址 乐清市柳市镇峡门村

联系电话 0577-62718361 15057771429

产品详情

一、FXJ三防接线箱适用范围：1、适用于1区、2区危险场地。 2、适用于IIA、IIB、IIC

类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境 3、环境温度-25°至55°。4、防水防尘防腐防

爆接线箱安装高度不超过海拔2000m。5、强酸、强碱、多水，多尘、潮湿等环境。6、广

泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等。

 二、FXJ三防接线箱产品特点：1、可用于380220V及以下电路中作为各种电气设备的分

线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连接； 2、外壳为增安型结构，采用玻

璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有耐腐蚀，耐冲击及热稳定性好等优良性能； 

3、盖与壳身之间设有密封圈，并用不锈钢螺钉紧固；4、接线端子可采用压线式或菲尼斯

的增安型专用接线端子； 5、端子数，出线口方向，数量及出线口规格可按用户要求任

意变化。 6、防水防尘防腐防爆接线箱主要用于管路配线、配管，接线、分线。进出线

口数量和口径可定制。7、常规为电缆进线、钢管进线请注明。



三、FXJ三防接线箱技术参数：

额定电压：220V/380V额定电流：≤20防护等级：IP65 引入装置：G3/4〃引入口规格端子线径：0.5-0.25

mm平方防腐等级：WF2
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