
华东地区西门子模块一级代理商

产品名称 华东地区西门子模块一级代理商

公司名称 上海邑斯自动化科技有限公司

价格 88.00/台

规格参数 1:2
1:2
1:2

公司地址 上海市松江区乐都西路959弄42号乐都新界大厦

联系电话  17774382499

产品详情
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用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））

双层屏蔽，抗干扰性能好

阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

UL 认证

 

 

西门子电缆说明

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。

采用 FastConnect （快速连接） 电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。



产品中不含硅硐，因此特别适用于汽车工业 （如上釉流水线）。

 

????????

6XV1830-3EH10SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4

m/s2, 至少 3 百万次 弯曲次数，弯曲半径： 约

120mm，双芯屏蔽线，按米销售，最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m

(原6XV1830-3BH10已升级

 

西门子电缆特性

 

为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用
所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置
来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并
保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。

Ex认证

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）
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