
1J117棒材软磁1J117板材软磁

产品名称 1J117棒材软磁1J117板材软磁

公司名称 上海冶虎金属材料有限公司

价格 100.00/公斤

规格参数 化学:成分
抗拉:强度
力学:性能

公司地址 上海市宝山区宝山工业园区688号

联系电话 021-67708299 15900688851

产品详情

1J117 

1J117铁铬合金 1J117软磁合金 物理性能： 密度 7.77 g/cm3 抗拉强度   390N/mm2 2、主要特征：
较高的饱和磁感应强度，较低的矫顽力，在水气、盐雾等介质中耐腐蚀。 3、用途举例： 适用于大气、
蒸汽、煤气、盐雾、氨气等环境下工作的电磁阀铁芯，也适用于制作电磁离合器、微电机。
4、技术条件标准：GB/T 14986 品种规格标准:GB/T 15001 5、化学成分： 1j117化 学 成 分（%） 合金  
C     P     S     Mn  Si    Cr    Ni    Fe    Ti 1J117  ≤0.03   
≤0.02    ≤0.02    ≤0.06    0.3-0.7       17-18.5   0.5-0.7    余量      
0.3-0.7

 

【上海冶虎】销售热线

----------------------------------

当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了保证所询价格
准确合理，请您务必提供下述技术要求：

1. 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等；

2. 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；

3. 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；

4. 质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB/T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它；



5. 产品分类:棒材| 管材| 带材| 丝材| 法兰| 板材| 环件| 圆饼|锻件|焊丝可根据客户要求生产.

6. 订货量；

7. 交货期。

请将上述内容用传真文件或电子邮件形式发至我公司。

销售单位：上海冶虎金属材料有限公司 

业务热线：021-67708299 

业务传真：021-67708266

销售经理陈琳琳手机：15900688851 

微信号：15900688851 

在线QQ：3272207494

邮箱：3272207494@qq.com

发货地址：上海市宝山区宝山工业园区688号

且通过以上联系方式进行确认，并索取我公司报价单。在我公司产品钢种规格范围内，我公司会立即给
您一个完整的报价单，在您的传真文件或邮件上，请清晰地写下公司名称、联系电话或联系人。以便我
公司回复联系。
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