
二手800型平板吊袋沉降离心机

产品名称 二手800型平板吊袋沉降离心机

公司名称 梁山恒胜二手设备购销有限公司

价格 .00/个

规格参数 二手800型平板吊袋沉降离心机:二手800型平板吊
袋沉降离心机

公司地址 山东省济宁市梁山县拳铺镇方西村（注册地址）

联系电话  13280080091

产品详情

二手800 1000 1250 1500 1600型平板吊袋沉降离心机

过滤式间歇性操作离心机一种，转鼓拦液板与滤袋固定在一起，拦液板与转鼓通过插销固定，进料后通
过过滤分离。

平板吊袋离心机就是间歇操作， 由驱动装置、机体、机壳、转鼓、吊袋、刹车装置、离合器等部件组成
，吊袋异地卸料的密闭型过滤设备，物料由上部加入转鼓，在离心力场作用下，液相穿过过滤介质排出
机外，固相物截留在转鼓内，停机后将拦液板和滤带一同吊出，到指定地点卸料。

过滤式间歇性操作离心机一种，转鼓拦液板与滤袋固定在一起，拦液板与转鼓通过插销固定，进料后通

过过滤分离，固相在滤袋内形成滤饼，停机将插销松开并用电葫芦将滤袋吊出卸料，从而形成一个工作

循环，每小时可完成循环处理3－8次。

转鼓由装有离合器的传动部件启动高速运转产生离心力场，将注入转鼓里的滤液通过衬在转鼓里的滤袋

分离，滤渣被截留在转鼓里，滤液经出液管导入收集容器中，待达到装料限度后，停止加料，切断电源

，用制动装置使转鼓停止运转（配备变频器时可用制动单元来实现），打开机盖，用吊装工具将滤袋吊

出机体，卸料，即完成一个工作循环。



1、采用变频控制，启动平稳，分离因数可调。

2、吊袋卸料，劳动强度低，工效高。

3、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和

转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。

4、机座与机壳为整体焊接结构，承载强度高。

5、机座为平板式结构，降低了机器重心，安装空间更小，平板式机座又可作为操作平台，操作起来更方

便。

6、配置液态阻尼减振器，更有效的消除振动，简化日常保养。

7、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。

8、配置在线清洗系统，可对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行

清洗，符合 GMP 规范。

联系人：张先生 手机：18865475617（微信同步）

网站：www.lstyhg.com固话:0537-7600300、公司地址山东省济宁市梁山县经济开发区。
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