
东莞凌宇直供 高郊长亮 储能余辉 稀土夜光粉

产品名称 东莞凌宇直供 高郊长亮 储能余辉 稀土夜光粉

公司名称 东莞市凌宇颜料有限公司

价格 158.00/公斤

规格参数 品牌:凌宇
规格:300，800目
颜色:黄绿、浅黄绿

公司地址 广东东莞市长安镇咸西莲峰路华丽商务大夏6F

联系电话 076985392860 13925739257

产品详情
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夜光粉注塑中使用比例： 1． 注塑：建议4-10%，常用5-6%，开关建议在8%左右根据客户要求而调节。
8%以上用粗粉亮度好，低浓度比例用细粉亮度好。 
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1.粒径小，粒度分布均匀，易生产加工

2．发光颜色：黄绿、蓝绿、天蓝（兰）、紫色、红色、黄色、白色、彩色，尤其是黄绿色光初始亮度高
。

3. 激发时间短，激发波长范围宽（200～450nm）；

4. 不含任何放射性元素、有害重金属元素、化学物质，无毒、无害、不燃烧、不爆炸，绝对安全地用于



各行各业；

5. 发光亮度高，余辉时间长，优于以往的蓄光材料（硫化物系列）；其发光亮度和余辉时间要高出10倍
以上。

6. 良好的耐高低温性能，在800℃以下可保持性能和发光的稳定，即使在-60℃，也不会影响发光效果；

7. 优越的耐候性和耐光性，发光材料在置于300W高压汞灯下照射1000小时后，发光性能均无变化，可供
户外使用；

8. 夜光粉经包膜处理后，在强酸强碱环境中影响微弱，并且适合用于水性涂料中；

9. 高耐化学品性，本发光材料几乎不与除水外的任何有机、无机制剂反应；

10.高耐久性，本发光材料的发光性能与稳定的晶体结构相关，该性能在晶体结构不受到破坏的前提下可
永久保持

◇
塑料、
橡胶、皮革行
业：发光开关、按键、把手
、玩具、工艺品、礼品、鞋帽饰件、服装饰品、雨衣
、安全头盔、文具、劳保用品等，及具有装饰功用的各种饰条，压条，止滑条，防撞条等劳保用品。

◇ 陶瓷、搪瓷、玻璃行业：制成品广泛应用于工业、水文、交通、物业、景区等地的防火、安全警示、
城镇、乡村公益事业、装饰、建材、交通信号、路标、过道指示、工艺品等。

◇ 油漆、涂料行业：制成品可应用于交通路面标试、建筑物内、外墙装饰、应急标志、装修、装饰、工
艺品等。

◇ 工艺品行业：发光工艺画、发光水晶球、发光玻璃制品、发光水晶砂、发光彩陶、发光陶瓷、发光琥
珀、 发光仿玉制品、发光内书工艺品等。

◇ 特种印刷行业：各类发光油墨、印花浆、发泡浆、陶瓷贴花纸、玻璃贴花纸等。
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