
荆门学校食堂消费机武汉售饭机刷卡机收银机

产品名称 荆门学校食堂消费机武汉售饭机刷卡机收银机

公司名称 武汉市洪山区京玖科技商用设备经营部

价格 780.00/台

规格参数 海普天售饭机:消费机
中控售饭机:消费机
科密售饭机:消费机

公司地址 武汉市洪山区珞瑜路131号武汉电脑大世界叁楼3
09号

联系电话 027-87161406 18989224490

产品详情

湖北省旅游学校食堂售饭机,学生餐厅刷卡消费机,学校食堂收银机收款机

湖北省旅游学校食堂售饭机,学生餐厅刷卡消费机,学校食堂收银机收款机

主要功能：     单机、联网均可正常刷卡消费，单机数据储存量达24570条记录；自带稳压后备自动
充电电池、断电后可正常工作8小时以上；卡机防尘、防油污、防静电，能在各种恶劣的环境下工作使用
；双面LED超亮显示，方便消费者与操作员共目清晰数据；交易数据可自动实时采集、手工采集、定时
采集；防水键盘，功能多方面选择，可在恶劣的环境下正常使用；订餐消费与键盘自由录入消费方式，
可供自由选择和转换；黑名单卡拒绝消费并报警提示管理，保障挂失卡卡内金额安全；卡机按天汇总功
能，可实现实时查询卡机每天的消费人数及总额，让你随时掌握消费数据；卡机支持一卡通产品及其它
设备并网，实现一卡通用功能；智能管理能手让消费者方心、让商家便捷，形成一种卫生、有序的饭堂
消费新模式。  使用优势：     数据准确率可达100% (无人情面、人为漏洞)；工作量小，节省人
力资源，减少开支；饭堂购饭卡可兼作考勤卡、工作卡、门匙卡；消费付款简便、快捷，0.3秒钟内完成
；故障率低(无机械动作故障，无易损件)；消费数据查询方便、快捷；塑造企业优良形象适用场合：校
园、企事业单位、校园食堂，小卖部，会所，快餐店⋯⋯无线收发器与最近一台消费机的最远距离建议
不超过100米（在此距离内非常稳定）。各个无线消费机和通讯器会自动组建一个星型网络。每台消费机
的网络辐射范围在直径400M。

武汉鸿威收银一卡通主要经营：鸿威软件,食堂售饭机,消费机,刷卡机,扣款机,打卡机,

收银机,收款机,POS机,条码枪,条码称,条码打印机,考勤机,门禁机,水控机,电控机,IC卡,ID卡



╭═══════╮ ┌═════════════════════════┐

╭ 鸿威收银一卡通 ║═ ║售饭机、考勤机、收款机 收银机软件 条码机 条码秤  ║
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微信/电话1808-6637637（李经理） QQ:772553819--传真：027-87161406  

18986224490-  - 15387078030- -15307120395           

网站：http://www.hbjingjiu.cn  http://www.idicpos.com  http://www.icpos027.com

                    

门市：武汉市洪山区武汉电脑大世界3楼309

消费机本身即是消费机，也是路由器可中转数据。最远距离通讯器距离超过了200米，通俗的说就是这台
消费机超过了通讯器的通信范围，zigbee消费机可以通过中间的那台消费机，作为中转设备，

到达通信器，这时也是可以正常通讯的。Zigbee消费机各个机器共同作用，组建一个无线网络，在这个
网络里的机器都是可以互相做为中转，

完成数据传输。这也是zigbee消费机的一大优势。

          zigbee消费机是自动组网。即消费机固定好后，第一次上电，各个机器会自动检测距离它最
近的机器组建网络连接表。

之后网络传输数据就会按照组建好的网络进行数据传输。如果网络中某台机器坏掉，网络会自动绕过该
机器检测距离最近的机器重新组建网络，    
完成数据传输。此过程为模块自动处理，不需要人为干涉。

湖北省旅游学校食堂售饭机,学生餐厅刷卡消费机,学校食堂收银机收款机沙洋|京山|钟祥|华容|团凤|浠水|
蕲春|黄梅|英山|罗田|红安|麻城旅游景区大多数处于山区、野外，电子门票系统设备容易遭受雷击。雷击
导致设备损坏分为两种情况，一种情况是受雷电直击，另一种情况是感应雷影响所致。由于建筑物都有
避雷针等防直击雷设施，电子门票系统的计算机等设备都安装在室内，而闸机高度在1米左右，因此设备
受雷电直击损坏的几率非常小，主要是感应雷造成的设备损坏。感应雷引入系统的途径主要有两条，一
条是电源线窜入，一条是信号线引入。电源线引入的雷击占到80％，因此重点做好电源线防雷措施。电
源防雷的基本方法是：在系统总电源接入处安装一级电源防雷器，在局部设备集中处安装二级电源防雷
器，在设备内部安装三级电源防雷器。信号线防雷的基本方法是：在信号线两端加装网络防雷模块。系
统要求有良好的接地，同时接地线要采取公地方式。防雷击是一个系统工程，根据不同的环境，灵活处
理。有了防雷措施，并不能确保设备不会遭受雷击损坏，但可以大大降低损坏的概率。防雷措施需要投
入一定的成本。 年卡处理许多景区发行年卡、套卡、次卡、贵宾卡，方便当地居民和市民。
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